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Sorte Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt
nach 

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
bei

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Hydrauliköle

Hydrauliköle

22

32

46

68

100 

15

32

46

68

100

32

46

68

10

32

46

32

46

68

215

220

230

235

240

200

215

220

230

225

215

222

230

147

210

223

200

210

200

852

854

856

860

870

820

854

856

860

870

868

878

878

844

872

877

862

870

868

 
 
 
 
 
 
 

-30

-30

-30

-24

-24

-42

-39

-36

-30

-24

-30

-30

-27

-60

-24

-24

-39

-37

-36

Shell Tellus S2 MX 22 

Shell Tellus S2 MX 32 

Shell Tellus S2 MX 46 

Shell Tellus S2 MX 68 

Shell Tellus S2 MX 100

Shell Tellus S2 VX 15

Shell Tellus S2 VX 32

Shell Tellus S2 VX 46

Shell Tellus S2 VX 68

Shell Tellus S2 VX 100

Shell Tellus S3 M 32

Shell Tellus S3 M 46

Shell Tellus S3 M 68

Shell Tellus S2 MA 10

Shell Tellus S2 MA 32

Shell Tellus S2 MA 46

Shell Tellus S3 V 32

Shell Tellus S3 V 46

Shell Tellus S3 V 68

Hochleistungs-Hydrauliköl basierend auf hoch-
wertigen Gruppe II Grundölen für herausragen-
den Schutz, eine hohe Lebensdauer bei hohen 
Temperaturen oder mechanischem Stress und hohe 
Effizienz. Erfüllt Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 
90245. HLP DIN 51524-2.

Hochleistungs-Hydrauliköl basierend auf hochwer-
tigen Gruppe II Grundölen und überzeugt durch 
herausragenden Schutz und außergewöhnliche 
Leistungseigenschaften über einen weiten Tempe-
ratureinsatzbereich. Es erweist sich, bei hohen 
Temperaturen oder mechanischem Stress, als sehr 
beständig und eignet sich ideal für den Einsatz 
in mobilen Maschinen und für Anwendungen, 
die großen Umgebungstemperaturschwankungen 
ausgesetzt sind. Hydrauliköl HVLP DIN 51524-3

Umweltschonendes, zinkfreies thermisch stabiles 
Hydrauliköl auf Basis von Mineralöl und orga-
nischer S/P-Verbindungen. Exzellent filtrierbar, 
reduziert War tungskosten. HLP DIN 51524-2 wird 
weit übertroffen.

Zinkfreies Hydrauliköl der neuesten Generation mit 
hervorragenden reinigenden Eigenschaften. Im Fal-
le einer Kontamination der Hydraulikölfüllung durch 
Fremdstoffe (speziell wassermischbare Kühlschmier-
stoffe) werden Verklebungen und Ventilblockaden 
sicher verhindert. Ablagerungen werden gelöst und 
im Öl feinst verteilt (dispergiert). Polare Wirkstoffe 
verbessern die Gleiteigenschaften. Shell Tellus S2 
MA ist exzellent filtrierbar und zeichnet sich durch 
eine sehr hohe thermische und oxidative Stabilität, 
sowie hervorragenden Verschleiß- und Korrosions-
schutz aus.

Aschefreies Hochleistungs-Hydrauliköl der neuesten 
Generation für extrem belastete mobile Hydrauli-
ken und einen weiten Temperatureinsatzbereich. 
Tellus S3 V zeichnet sich durch ein hervorragendes 
Verschleißschutzverhalten und herausragende 
Scherstabilität aus und eignet sich als Mehrbe-
reichshydrauliköl hervorragend für den Einsatz in 
extrem belasteten hydrostatischen Antrieben von 
Bau-, landwirtschaftlichen und Forstmaschinen, 
Gabelstaplern, Pressen etc.  
Übertrifft bei weitem HVLP nach DIN 51523-3.
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Sorte Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt
nach 

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
bei

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Hydrauliköle

Hydrauliköle

47

33.8

32

46

68

15

46

68

190

>100

240

250

250

228

322

320

874

866

825

832

835

912

921

924

-54

-60

-54

-51

-51

-36

-42

-42

Shell Tellus S2 VA 46

Shell Tellus S4 VX 32

Shell Tellus S4 ME 32

Shell Tellus S4 ME 46

Shell Tellus S4 ME 68

Shell Naturelle HF-E 15 

Shell Naturelle HF-E 46 

Shell Naturelle HF-E 68

Mehrbereichs-Hydrauliköl HVLPD 46 mit besonders 
gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten (VI ca.185, 
überdeckt die Viskositätsklassen ISO VG 32, 46, 
68 und die SAE 10W, SAE 20W-20 und SAE 30) 
sowie mit detergierenden Eigenschaften; gutes 
Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen verhin-
dert Verklebungen und Ablagerungen im Hydraulik- 
kreislauf. Das Öl übertrifft die Anforderungen für 
Hydrauliköle HVLP DIN 51524-3 erheblich.

Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl, zeichnet sich 
durch ein hervorragendes Kälteverhalten für den Ein-
satz in Außen- und mobilen Anlagen unter extremen 
Temperaturen (min. -40°C bis max. +75°C) aus.

Energieeffizientes Hochleistungs-Hydrauliköl speziell 
entwickelt zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
und der Betriebskosten von Hydraulikanlagen.

Umweltschonende, biologisch schnell abbaubare 
Druckflüssigkeit (EU Eco Label = Euro Margarite, 
besteht aus über 80% nachwachsenden Rohstof-
fen und ist nach 28 Tagen über 60% abgebaut 
(OECD 301B)) als Alternative zu Hydrauliköl 
HLP DIN 51524-2 und Hydrauliköl HVLP DIN 
51524-3 auf Esterbasis. WGK 1, Einsatztem-
peraturbereich -30°C bis +90°C. Es gelten die 
Temperaturgrenzen und Grenzviskositäten der 
Anlagenhersteller.

Hydrauliköle (biologisch schnell abbaubar)
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Anwendung/Eigenschaften  

Industriegetriebeöle

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Vollsynthetische Hochleistungs-Getriebeöle auf Basis 
von Polyalphaolefinen mit sehr gutem Viskositäts-Tem-
peratur-Verhalten. Geeignet für deutlich verlängerte 
Ölwechselintervalle, hohe Graufleckentragfähigkeit 
und gutes Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen, 
hoher Viskositätsindex (Mehrbereichsöl), gute Filtrier-
barkeit, hohes Demulgierver-mögen. Shell Omala 
S4 GX-Öle erfüllen die neueste Flender-Spezifika-
tion, Schmieröl CLP HC nach DIN 51517-3,ISO 
12925-1 Typ CKD, ANSI/AGMA 9005-E02, US 
Steel 224, David Brown S 1.53.106. Freigege-
ben für den Einsatz in Windturbinen-Getrieben von 
Gamesa, Dongfang Wind Turbines, Dalian Heavy 
Industries und Sinovel.

Hochleistungs-Getriebeöle mit EP-Zusätzen, hoher 
Alterungs- und Temperaturstabilität, guten Korrosions-
schutzeigenschaften und gutem Demulgierverhalten. 
Für alle mechanischen Industriegetriebe mit hohen 
Dauer- und/oder Stoßbelastungen. Schmieröle CLP 
nach DIN 51517-3 bzw. CKD nach ISO 12925-1, 
Agma 9005-E02. 

Synthetische Hochleistungs-Getriebeöle auf Basis 
von Polyglykolen mit sehr guter Alterungs- und 
Temperaturstabilität und einem sehr weiten Tempe-
ratureinsatzbereich, nicht mit Mineralöl, Estern oder 
PAOS mischbar. Besonders für öldichte Schnecken-
getriebe mit der Werkstoffpaarung Stahl/Bronze 
und in Stirn- und Kegelradgetrieben geeignet, nicht 
für St/AlBz, Al, Al-Legierungen im Reibkontakt 
empfohlen. Erfüllt CLP PG nach DIN 51517-3 und 
DIN 51502.

Hochleistungs-Getriebeöle mit EP-Zusätzen für 
hochbelastete Industriegetriebe. Bietet ein hohes 
Lasttragevermögen, hohe Graufleckentragfähigkeit, 
sehr guten Korrosionsschutz, exzellentes Schaumver-
halten und Demulgiervermögen. Bevorzugter Einsatz 
in der Stahl- und Schwerindustrie. Schmieröle CLP 
nach DIN 51517-3, ISO 12925-1 Typ CKD, David 
Brown S1.53.101, US Steel 224.

Shell Omala S4 GX 68 

Shell Omala S4 GX 150

Shell Omala S4 GX 220

Shell Omala S4 GX 320

Shell Omala S4 GX 460

Shell Omala S4 GX 680

Shell Omala S2 G 68

Shell Omala S2 G 100

Shell Omala S2 G 150

Shell Omala S2 G 220

Shell Omala S2 G 320

Shell Omala S2 G 460

Shell Omala S2 G 680

Shell Omala S4 WE 150

Shell Omala S4 WE 220

Shell Omala S4 WE 320

Shell Omala S4 WE 460

Shell Omala S4 WE 680

Shell Omala F 220

Shell Omala F 320

Shell Omala F 460

228

238

250

252

264

256

236

240

240

240

255

260

270

268

278

270

268

262

199

202

204

-54

-45

-45

-42

-36

-33

-24

-24

-24

-18

-15

-12

-9

-42

-39

-39

-36

-39

-18

-18

-9

861

877

881

883

879

881

887

891

897

899

903

904

912

1076

1074

1069

1072

1070

899

903

904

68

150

220

320

460

680

68

100

150

220

320

460

680

136

222

321

460

464

220

320

460

Industriegetriebeöle
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Kraftübertragungsöl für hydrodynamische Getriebe, 
Kupplungen, Drehmomentwandler, Zahnrad- und 
Variatorgetriebe. Shell Tegula V 32 entspricht einem  
detergierenden CLP 32 nach DIN 51517-3 oder 
HLP-D 32 nach DIN 51524-2. Von Voith Turbo 
für hydrodynamische Schienenfahrzeuggetriebe 
empfohlen und freigegeben, für stationäre P.I.V.-
Variator-Antriebe und auch Lenze-Disco-Verstellge-
triebemotoren geeignet und zugelassen. 

Unlegierte Mineralöle mit hoher Alterungsbestän-
digkeit, gutem Kälterverhalten und gutem
Viskositätstemperatur-Verhalten. Je nach Bauart der 
Maschinen geeignet für Hydrauliken, mäßig
belastete Stirn- und Kegelradgetriebe, Zylinder-
schmierung von Verdichtern und besonders zur
Lagerschmierung. Erfüllen die Anforderungen an 
Schmieröle C DIN 51517-1 sowie die Morgan 
MORGOIL® Schmieröl Spezifikation.

Legierte Spindel-, Hydraulik-, Maschinen- und 
Umlauföle. Sehr Alterungsbeständig, mit Korrosi-
onsschutz, guten Kälteeigenschaften und gutem 
Demulgiervermögen. Soweit die Viskositäten in 
den Normen erfasst sind, werden die Anforderun-
gen an Schmieröle CL DIN 51517-2 erfüllt. 

Shell Morlina S4 B Öle sind synthetische Hoch-
leistungslager- und Umlauföle, die aus speziellen 
Grundölen hergestellt werden. Sie bieten eine sehr 
gute Leistung unter verschiedensten Einsatzbedin-
gungen und tragen zu einer hohen Effizienz und 
langen Wartungsintervallen auch bei schwierigen 
Betriebszuständen bei.

Universal Gleitbahnöl vom Typ CGLP für die 
Schmierung von Bettbahnen und Führungen von 
Werkzeugmaschinen. Bietet aufgrund seines 
hervorragenden Demulgiervermögen eine schnelle 
Trennung von wassermischbaren Kühlschmierstoffen 
und zeichnet sich durch eine hohe Bearbeitungs-
genauigkeit aus.

Getriebeschmierstoffe 
Maschinenschmieröle

32 

100

150

220

320

460

5

10

22
32

46

68

100

150

220

680

150

220

320

460

68

220

211 

243

225

249

255

260

120

150

179

226

228

250

250

262

280

300

236

240

270

274

225

250

870

877

882

887

891

896

869

881

870

875

879

883

881

887

891

910

846

848

853

859

879

894

-30

-9

-6

-6

-6

-6

-30

-30

-30

-27

-24

-21

-15

-15

-15

-9

-54

-48

-45

-42

-24

-15

Shell Tegula V

Shell Morlina S1 B 100

Shell Morlina S1 B 150

Shell Morlina S1 B 220

Shell Morlina S1 B 320

Shell Morlina S1 B 460

Shell Morlina S2 BL 5

Shell Morlina S2 BL 10

Shell Morlina S2 BL 22

Shell Morlina S2 B 32

Shell Morlina S2 B 46

Shell Morlina S2 B 68

Shell Morlina S2 B 100

Shell Morlina S2 B 150

Shell Morlina S2 B 220

Shell Morlina S2 B 680

Shell Morlina S4 B 150

Shell Morlina S4 B 220

Shell Morlina S4 B 320

Shell Morlina S4 B 460

Shell Tonna S2 M 68 

Shell Tonna S2 M 220

Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Getriebeschmierstoffe Industrie – Öle

Maschinenschmieröle
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Demulgierendes Spezialöl für die Schmierung von 
Bettbahnen und Führungen von Werkzeugmaschi-
nen. Das Produkt basiert auf hoch ausraffinierten 
Grundölen und enthält Additive zur Verbesserung 
der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes, des 
Haftvermögens und zur Verminderung des Ruck-
gleitens (stick slip). Der Einsatz von Tonna S3  M 
wird besonders empfohlen für höchste Präzision bei 
geringen Gleitgeschwindigkeiten und kombinierten 
Schmiersystemen. 

Synthetisches Kompressorenöl für höchste Ansprü-
che in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Auf 
Grund der ausgesuchten PAO-Basisöle ergeben 
sich mit Corena S4 R sehr lange Ölwechselin-
tervalle und beste Schmierung unter extremen 
Bedingungen. Erfüllt die Anforderungen nach ISO 
6743-3 DAJ. Shell Corena S4 R 68 ist nach ABB 
HZTL 90 617, Liste 3 freigegeben.

Das Premium Öl für Rotationskompressionen Shell 
Corena S3 R ist ein hochwertiges Kompressorenöl. 
Basierend auf einer aschefreien Additiv-Technolo-
gie hilft es die Bildung von Rückständen und Abla-
gerungen zu verringern, längere Ölstandzeiten in 
Drehflügel und Schraubenverdichtern zu ermögli-
chen und stark belastete Kompressoren zuverlässig 
zu schützen. 
Shell Corena S3 R eignet sich für Kompressoren 
unterschiedlichster Hersteller. Es erfüllt die Anforde-
rungen nach ISO 6743-3A-DAG.  

Synthetische Kompressorenöle Typ VDL auf Esterba-
sis nach DIN 51506 für Luftverdichter. Besonders 
geeignet für Kolbenverdichter mit hoher Verdich-
tungs-Endtemperatur und für Problemfälle mit starker 
Rückstandsbildung.

Legierte Kompressorenöle, TÜV-geprüft, zur  
Schmierung thermisch hochbelasteter Luftverdichter 
mit ölgeschmierten Druckräumen.

Synthetisches Spezialprodukt mit Wirkstoffen zur 
Schmierung von Kolbenkompressoren bei Verdich-
tung von Kohlenwasserstoffgasen. Geringeres 
Gaslösevermögen im Vergleich zu Mineralölen.

-30

-24

-15

-45

-45

-30

30

-51 

-39

-33 

-33 

-30

-30

215

225

250 

230

248

230

248

250

260

235

240

240

262

870

879

894 

843

848

868

873

990

988

883

899

902

1056

32

68

220 

46

68

46

68

68

100

68

100

155

190

Shell Tonna S3 M 32 

Shell Tonna S3 M 68

Shell Tonna S3 M 220

Shell Corena S4 R 46

Shell Corena S4 R 68

Shell Corena S3 R 46 

Shell Corena S3 R 68

Shell Corena S4 P 68 

Shell Corena S4 P 100

Shell Corena S2 P 68 

Shell Corena S2 P 100 

Shell Corena S2 P 150

Shell Gas Compressor Oil 
S4 PV 190

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
 bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

Anwendung/Eigenschaften  

Maschinenschmieröle

Verdichter- und Vakuumpumpenöle

Maschinenschmieröle 
Verdichter- und Vakuumpumpenöle
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Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

Anwendung/Eigenschaften  

Kältemaschinenöle
Wärmeträgeröle

Unlegiertes alterungsbeständiges 
Mineralöl mit niedrigem Dampfdruck 
für den Einsatz in Sperrschieber- und 
Drehschieberpumpen.

Für alle Vakuumprozesse, bei denen 
keine korrosiven Gase oder Dämpfe 
abzusaugen sind. Hochausraffiniertes 
Mineralöl. Es zeichnet sich durch sehr 
gutes Dampfdruckverhalten aus und 
bietet im Einsatz eine hohe Oxida-
tions-Beständigkeit 

Synthetisches Kältemaschinenöl mit 
besonders guter Alterungsstabilität für 
den Einsatz in Ammoniakanlagen, mit 
sehr guter Mischbarkeit für R22 und 
Kältemittelanlagen. DIN 51503 KAA 
und KC.

Synthetische Kältemaschinenöle auf 
Polyol-Esterbasis für den Einsatz mit 
chlorfreien Kältemitteln (FKW) wie z.B. 
R134 A. DIN 51503-01, KD.

Auf Basis von speziell raffinierten 
Grundölen in Kombination mit 
ausgewählten Additiven, empfohlen 
für den Einsatz mit Ammoniak (R717) 
basierten Kältekreisläufen, auch unter 
hohen Verdichtungstem peraturen, und  
bei Verdampfungstemperaturen von 
-30°C. 

Wärmeträgeröl für Zwangsumlauf-
anlagen bis max. 320°C Vorlauftem-
peratur bzw. max. 340°C Filmtem-
peratur. Erfüllt die Anforderungen der 
DIN 51522 an Wärmeträgeröle Q.

265

250 

180

180

190

>220

>230

>230

218

232

220

-9

-9

-45

-42

-39

-54

-42

-42

-39

-39

-12

882

866 

870

869

871

1018

991

984

859

862

866

108

95 

29

46

68

32

66

100

46

68

25

Shell Vacuum Pump Oil  
S 2 R 100

Shell Vacuum Pump  
S3 RX100 

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Shell Heat Transfer Oil S2

Kältemaschinenöle

Wärmeträgeröle
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Isolieröle

Flammpunkt 
ISO 2719 

°C  

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

9,6

9,4

21,8

4,2

191

158

275

140

805

806

983
(bei 20°C)

857
(bei 20°C)

-42

-42

-45

<-60

Shell Diala S4 ZX-I ist das qualitativ 
hochwertige Premium Isolieröl auf Basis 
von Shell GTL Grundölen. Speziell für 
die Herausforderungen der neusten 
Transformatorengeneration entwickelt 
bietet es  verlängerte Öllebensdauer 
und eine hohe Sicherheit  aufgrund der 
Tatsache, dass es praktisch schwefelfrei 
ist. Es erfüllt sowohl die bestehenden als 
auch die neuen Kupferkorrosions teste 
und IEC 60296 Tabelle 2 (Inhi bierte 
Öle), Abschnitt 7.1 (Hohe Oxidations-
stabilität und niedriger Schwefelgehalt). 

Shell Diala S4 ZX-IG ist das qualitativ 
hochwertige Premium Isolieröl auf 
Basis von Shell GTL Grundölen. Es 
bietet ein hervorragendes Gasab-
sorbtionsverhalten und eine sehr gute 
Oxidationsstabilität. Speziell entwickelt 
für den Einsatz in der neusten Genera-
tion HVDC-Transformatoren, Röntgen-
röhren und -generatoren, Drosseln und 
Durchführungen. 

Isolieröl auf Basis synthetischer Ester, 
biologisch schnell abbaubar, eingestuft 
in die Kategorie „Nicht wassergefähr-
dende Stoffe“ des Bundesumweltamtes. 
Erfüllt die Anforderungen nach  
IEC 61099 Type T1.

Shell Diala Cable Oil ist ein besonders 
hochwertiges, vollsynthetisches Isolieröl, 
welches für die Imprägnierung von 
Kondensatoren und Hohlleiter-Kabeln 
empfohlen wird. Erfüllt die Anforderungen 
nach IEC 60867 Class I (Alkylbenzenes)

Shell Diala S4 ZX-I 

Shell Diala S4 ZX-IG

Shell Naturelle Transformer Fluid S4 I

Shell Diala Cable Oil

Kabelöle

  für Transformatoren, Wandler und Schaltgeräte

Anwendung/Eigenschaften  
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Turbinenöle und Reglerflüssigkeiten

<-33

<-29

-24

-24

-42

-42

-27

-20

220

240

250

230

230

245

254

865

869

871

873

827

827

829

1130

32

46

68

100

32

32

46

43,4

Shell Turbo T 32

Shell Turbo T 46

Shell Turbo T 68

Shell Turbo T 100

Shell Turbo S4 X 32

Shell Turbo S4 GX 32

Shell Turbo S4 GX 46

Shell Turbo DR 46

Turbinenöle und Reglerflüssigkeiten

Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
 bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

Legierte Turbinenöle gemäß L-TD
DIN 51515-1, ISO 8068 L-TSA, L-TGA  
geeignet für Dampf- und Gasturbinen; 
besonders oxidationsstabil, korrosionshem-
mend und gutes Wasser- und Luftabscheide-
vermögen Erfüllen u.a. die Spezifikationen:
Siemens: TLV 9013 04 und TLV 9013 05,
Alstom Power HTGD 90-117,
General Electric GEK 28143b – Typ II

Für den Einsatz in industriellen Gasturbi-
nen und Dampfturbinen. Bietet eine lange 
Öllebensdauer, hervorragenden Schutz und 
hohe Effizienz der Turbinen. Es trägt dazu 
bei, dass die Anlagen selbst unter härtesten 
Einsatzbedingungen stets effizient betrieben 
werden können. So überzeugt es z.B. durch 
hervorragende Oxidationsstabilität und hohe 
Widerstandsfähigkeit gegen thermische 
Zersetzung. In Industrietests zeigt Shell Turbo 
S4 X eine mehr als doppelt so hohe Wider-
standsfähigkeit gegen Zersetzung als der 
Industriestandard. Es erfüllt und übertrifft die 
Spezifikationen/Anforderungen führender 
Turbinenhersteller, darunter MAN D & T, 
Siemens, GE und Alstom.

Für den Einsatz in Industrie-Dampfturbinen, 
Gasturbinen und Combined-Cycle-Anlagen 
mit Getrieben. Shell Turbo S4 GX bietet 
eine lange Öllebensdauer, hervorragenden 
Schutz, hohe Effizienz und verbesserstes 
Lasttragevermögen. Es trägt dazu bei, dass 
die Anlagen selbst unter härtesten Einsatzbe-
dingungen stets effizient betrieben werden 
können. Aufgrund der innovativen Shell 
GTL-Technologie hilft Shell Turbo S4 GX, die 
Bildung von Rückständen und Ablagerungen 
signifikant zu verringern, die Wahrschein-
lichkeit eines Ausfalls kritischer Komponen-
ten zu senken und das Risiko ungeplanter 
Turbinenstillstände zu reduzieren.
Außerdem hilft Shell Turbo S4 GX stark 
belastete Getriebe zuverlässig vor Verschleiß 
zu schützen. Industrietests bestätigen deutlich 
bessere Leistungen als der Industrie-Stan-
dard. Es erfüllt und übertrifft die Spezifikati-
onen/Anforderungen führender Turbinenher-
steller, darunter MAN D & T, Siemens, GE 
und Alstom.

Schwerentflammbare Reglerflüssigkeit ba-
sierend auf Tri-Aryl-Phosphaten. Zugelassen 
von vielen Herstellern, wie z.B. ABB, GEC, 
Siemens und Westinghouse.
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Gasmotorenöle

-18

-18

-18
 

-18

-18

>240

230

230 

230

230

890

890

894

892

894

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

Hochleistungs-Gasmotorenöl (0,48 % 
Asche), welches auf die Erfordernisse von 
stark beanspruchten, modernen Viertakt- 
Otto-Gasmotoren abgestimmt wurde.  
Freigaben von MWM, MAN, MDE, Rolls-  
Royce, Wärtsilä, Waukesha, und Jenbacher 
(2,3,6er Serie) (BN = 4,5 mg KOH/g)

Premium-Gasmotorenöl mit niedrigen 
Aschegehalt für Motoren die mit Biogas, 
Klärgas, Deponiegas oder anderen sauren 
Gasen betrieben werden. Entwickel für  
lange Ölwechselintervalle und hohen 
Schutz gegen Korrosion und Oxidation. 
Mysella S5 S eignet sich für Biogasmo-
toren, die ein aschearmes Öl benötigen. 
Freigegeben von GE Jenbacher: Reihe 2, 3,  
Reihe 4 (Version B) und Reihe 6 (Version E) 
für Treibstoff Klasse B und C. Zusätzlich 
erfüllt Shell Mysella S5 S die strengen 
Anforderungen des GE-Jenbacher Testes für 
moderne Motoren mit höherer Ausgangs-
leistung und höherer Effizienz der Reihe 6 
(Version F) und Reihe 4 (Version C). Erfüllt 
die Anforderungen von Caterpillar, für 
stationäre Sauer- und Biogasmotoren.

Legiertes Gasmotorenöl mit erhöhter 
Alkalität bei mittlerem Aschegehalt (0,87 % 
Asche) für moderne, hochbelastete Otto- 
und Dieselgasmotoren. Ermöglicht lange 
Ölwechselfristen auch beim Einsatz von 
Deponie- und Klärgas. Durch geringen 
Phosphorgehalt auch geeignet für Motoren 
mit Katalysatoren. Freigaben von MDE, 
MAN für Biogas, Jenbacher, Waukesha, 
Dorman, Perkins.
Phosphorgehalt max. 300 ppm, 
(BN = 8,5 mg KOH/g).

Niedrigaschehaltiges Gasmotorenöl  
(0,45 % Asche) für moderne Gasmotoren 
von Herstellern, die Öle mit niedriger 
Asche (≤ 0,5 %) vorschreiben. Ermöglicht 
optimale Ölstandzeiten; durch geringen 
Phosphorgehalt (max. 300 ppm) sehr gut 
geeignet für Motoren mit Katalysatoren. 
Freigaben von Deutz, MDE, MTU, Jenba-
cher, Wärtsilä. Erfüllt Anforderungen von 
Caterpillar. (BN = 5,5 mg KOH/g).

Aschefreies Gasmotorenöl (< 0,04% 
Asche) für Ottogasmotoren. Eignet sich zur 
Schmierung von 2-Takt-Otto-Gasmotoren, 
wenn ein aschefreies Gasmotorenöl vorge-
schrieben ist. Alterungsbeständig und gutes 
Viskositäts-Temperatur-Verhalten. Standard 
Cooper-Bessemer (2-Takt).

Gasmotorenöle

Shell Mysella S5 N 40

Shell Mysella S5 S 40

Shell Mysella S3 S 40

Shell Mysella S3 N 40

Shell Mysella S2 Z 40

Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 100°C mm2/s
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Fabrikationsöle

Anwendung/Eigenschaften  

Hochwertige Paraffinbasische Raffinate

Technische Weißöle

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

20 

43 

108

3,3  

6,0

6,5

17,2

22,9

43,6

9,8

18

43

59

209

225

274

136

160

200

230

225

265

200

225

255

270

857

867

873

785

800

807

816

820

827

806

816

828

844

-15

-15

-15

-15

-15

-30

-30

-30

-24

-39

-36

-24

-24

Shell Catenex Öle PH sind hochwertige 
paraffin- basische Raffinate von heller 
Farbe und neutralem Geruch und werden 
eingesetzt: 
n als Weichmacheröle für thermoplastische
 Kautschuktypen, z. B. SBS, SEBS
n  als Komponenten von Dichtungs-

materialien

Shell Risella Öle sind technische Weißöle 
mit sehr geringem Aromatengehalt. Sie 
erfüllen die Anforderungen nach FDA  
§ 178.3620 (b) und werden eingesetzt:
n als Trägeröle für Pflanzenschutzmittel
n als Trägeröl für Additive 
n  als Komponenten von Polyurethan- 

Schäumen 
n als Komponenten von Pflegemitteln

Shell Ondina Öle sind medizinische 
Weißöle entsprechend den Reinheitsanfor-
derungen Eu. Pharmacopoeia III. Sie sind 
überall dort einzusetzen, wo Mineralöle für 
Bedarfsartikel im Rahmen des Lebensmittel-
gesetzes benötigt werden, z. B. als innere 
Gleitmittel in der Kunststoff- (Polystyrol) Indust-
rie oder als Komponenten pharmazeutischer 
und kosmetischer Artikel. Shell Ondina 941 
erfüllt zusätzlich die Anforderungen nach der 
Verordnung 90/128/EEC (Kunststoffe für 
Lebensmittelverpackungen).

Shell Catenex T 121

Shell Catenex T 129

Shell Catenex T 145 

Shell Risella X 409

Shell Risella X 411 

Shell Risella X 415

Shell Risella X 420

Shell Risella X 421

Shell Risella X 430

Shell Ondina X 415 

Shell Ondina X 420

Shell Ondina X 430

Shell Ondina X 432

Medizinische Weißöle
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Pkw-Motorenöle

Pkw-Motorenöle

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

226

233

238

Shell Helix Ultra ECT 
C2/C3 0W-30

Shell Helix Ultra  
ECT 0W-30

Shell Helix Ultra ECT 
C3 5W-30

11,9
(58,70)

12,1
(66,9)

12,1
(69,02)

838

835,1

836,1

-51

-54

-45

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 kann in 
modernen Benzinmotoren, in Dieselfahrzeugen mit 
Partikelfilter und Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt 
werden. Shell Helix Ultra ECT C2/C3 arbeitet mit 
der innovativen „Emissions Compatible Technology“ 
von Shell zum Schutz von Abgasnachbehand-
lungssystemen. Es schützt Abgaskatalysatoren von 
Benzinmotoren und hält Dieselpartikelfilter sauber und 
schützt sie vor Ascheablagerungen, die sonst das 
Abgasnachbehandlungssystem verstopfen und somit 
die Motorleistung beeinträchtigen können. Shell Helix 
Ultra ECT C2/C3 0W-30 nutzt die patentierte Shell 
PurePlus Technology sowie die einzigartige Aktive 
Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungs-
motoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und 
Verschleiß zu schützen, und ermöglicht somit einen 
hoch effizienten Betrieb. Es reduziert die Reibung im 
Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung 
und Senkung der Abgasemissionen bei. Spezifikati-
onen und Freigaben: API SN; ACEA C2/C3; VW 
504.00/507.00; MB-Freigabe 229.52, 229.51, 
229.31; Fiat 9.55535-GS1; Porsche C30

Shell Helix Ultra ECT 0W-30 kann in modernen 
Benzinmotoren, in Dieselfahrzeugen mit Partikelfilter 
und Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt werden. 
Shell Helix Ultra ECT 0W-30 arbeitet mit der innova-
tiven „Emissions Compatible Technology“ von Shell 
zum Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen. 
Es schützt Abgaskatalysatoren von Benzinmotoren 
und hält Dieselpartikelfilter sauber und schützt sie 
vor Ascheablagerungen, die sonst das Abgas-
nachbehandlungssystem verstopfen und somit die 
Motorleistung beeinträchtigen können. Shell Helix 
Ultra ECT 0W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus 
Technology sowie die einzigartige Aktive Reinigungs-
technologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor 
leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu 
schützen und ermöglicht somit einen hocheffizienten 
Betrieb. Es reduziert die Reibung im Motor und trägt 
dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der 
Abgasemissionen bei. Spezifikationen und Freiga-
ben: API SN; ACEA C3; BMW LL-04; MB-Freigabe 
229.51.

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 arbeitet mit der 
innovativen „Emissions Compatible Technology” von 
Shell zum Schutz von Abgasnachbehandlungssyste-
men. Seine „Low-SAPS“-Formel hält Dieselpartikelfi 
lter sauber und schützt sie vor Ascheablagerungen, 
die sonst das Abgasnachbehandlungssystem verstop-
fen und somit die Motorleistung beeinträchtigen kön-
nen. Dank seiner niedrigen Viskosität und reibungs-
mindernden Eigenschaften kann Shell Helix Ultra ECT 
C3 5W-30 außerdem den Kraftstoffverbrauch um bis 
zu 1,7% reduzieren. Freigaben: ACEA C3; API SN;  
MB-Freigabe 229.51, 229.31; BMW LL-04; GM 
dexos 2™; Chrysler MS-11106

Anwendung/Eigenschaften  
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Pkw-Motorenöle

Pkw-Motorenöle

Shell Helix Ultra 
0W-40 

Shell Helix Ultra 
5W-40

Shell Helix Ultra 
5W-30

13,6 
(75,2) 

13,1
(74,4)

12,2
 (68,2)

840

840

840

215

215

215

-42

-39

-39

Shell Helix Ultra 0W-40 kann in modernen Benzin-
motoren, in Dieselfahrzeugen (ohne Partikelfilter) und 
Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt werden und ist 
zudem geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-
Beimischungen. Bietet maximalen Schutz sowohl in sehr 
heißen als auch extrem kalten Klimaregionen sowie 
unter schwersten Einsatzbedingungen. Shell Helix Ultra 
0W-40 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology 
sowie die einzigartige Aktive Reinigungstechnologie von 
Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und ermög-
licht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es reduziert die 
Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinspa-
rung und Senkung der Abgasemissionen bei. Spezifi-
kationen und Freigaben: API SN/CF; ACEA A3/B3, 
A3/B4; MB-Freigabe 229.5; VW 502.00/505.00; 
Porsche A40; Renault RN0700, RN0710. Erfüllt die 
Anforderungen gemäß Fiat 9.55535-Z2.

Shell Helix Ultra 5W-40 kann in modernen Benzin-
motoren, in Dieselfahrzeugen (ohne Partikelfilter) und 
Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt werden und ist 
zudem geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-
Beimischungen. Bietet maximalen Schutz sowohl in sehr 
heißen als auch extrem kalten Klimaregionen sowie 
unter schwersten Einsatzbedingungen. Shell Helix Ultra 
5W-40 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology 
sowie die einzigartige Aktive Reinigungstechnologie 
von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmin-
dernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen 
und ermöglicht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es 
reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur 
Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen 
bei. Spezifikationen und Freigaben: API SN/CF; ACEA 
A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; MB-Freigabe 229.5, 
226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault 
RN0700, RN0710; PSA B71 2296; Ferrari. Erfüllt die 
Anforderugen gemäß Fiat 9.55535-Z2 und Chrysler 
MS-10725. 

Shell Helix Ultra 5W-30 kann in modernen Benzin-
motoren, in Dieselfahrzeugen (ohne Partikelfilter) und 
Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt werden und ist 
zudem geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-
Beimischungen. Bietet maximalen Schutz sowohl in sehr 
heißen als auch extrem kalten Klimaregionen sowie 
unter schwersten Einsatzbedingungen. Shell Helix Ultra 
5W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology 
sowie die einzigartige Aktive Reinigungstechnologie von 
Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und ermög-
licht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es reduziert die 
Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinspa-
rung und Senkung der Abgasemissionen bei. Spezifika-
tionen und Freigaben: API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/
B4; BMW LL-01; MB-Freigabe 229.5, 226.5; VW 
502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710. Erfüllt 
die Anforderungen gemäß API SN/CF.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)
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Pkw-Motorenöle

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

220

220

241

Shell Helix HX7 
5W-40

Shell Helix HX6 
10W-40

Shell Helix HX5 
15W-40

14,4
 (82,5)

14,4
 (92,1)

14,27
(106)

860 

880

865,8

-39

-39

-45

Shell Helix HX7 5W-40 kann in modernen Ben-
zinmotoren, in Dieselfahrzeugen (ohne Partikelfilter) 
und Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt werden 
und ist zudem geeignet für Biodiesel und Benzin 
mit Ethanol-Beimischungen. Shell Helix HX7 5W-
40 mit Synthesetechnologie-Grundölen und der 
einzigartigen Aktiven Reinigungstechnologie von 
Shell hält Motoren sauber und bietet exzellenten 
Verschleißschutz unter anspruchsvollen alltäglichen 
Fahrbedingungen zur Verlängerung der Motorle-
bensdauer. Besitzt zudem gute Tieftemperatureigen-
schaften für besseres Kaltstartverhalten. Spezifika-
tionen und Freigaben: API SN/CF; ACEA A3/
B3, A3/B4; JASO SG+; MB-Freigabe 229.3; 
VW 502.00/505.00; GM LL-A/B-025; Renault 
RN0700, RN0710. Erfüllt die Anforderungen 
gemäß Fiat 9.55535-N2 und 9.55535-M2. 

Shell Helix HX6 10W-40 kann in modernen Ben-
zinmotoren, in Dieselfahrzeugen (ohne Partikelfilter) 
und Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt werden 
und ist zudem geeignet für Biodiesel und Benzin 
mit Ethanol-Beimischungen. Shell Helix HX6 10W-
40 mit Synthesetechnologie-Grundölen und der 
einzigartigen Aktiven Reinigungstechnologie von 
Shell hält Motoren sauber und bietet exzellenten 
Verschleißschutz unter anspruchsvollen alltäglichen 
Fahrbedingungen zur Verlängerung der Motorle-
bensdauer. Spezifikationen und Freigaben: API 
SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB-Freigabe 
229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700. 

Shell Helix HX5 15W-40 kann in älteren Fahrzeu-
gen mit Benzinmotor und Dieselfahrzeugen ohne 
Partikelfilter eingesetzt werden, auch geeignet für 
Benzin mit Ethanol-Beimischungen. Shell Helix HX5 
15W-40 mit der einzigartigen Aktiven Reinigungs-
technologie von Shell hält Motoren sauber und bie-
tet exzellenten Verschleißschutz unter alltäglichen 
Fahrbedingungen. Spezifikationen und Freigaben: 
ACEA A3/B3, API SN/CF. 

Anwendung/Eigenschaften  

Pkw-Motorenöle
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Pkw-Motorenöle – Spezialitäten

Volkswagen/Audi

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Shell Helix Ultra 
Professional AV-L 
0W-30

Shell Helix Ultra 
Professional AV 
0W-30

Shell Helix HX7 
Professional AV 
5W-30 

11,9     
(58,7) 

9,6 
(53)

12,18
 (70,8) 

838

851,9

853,4 

226

235

230

-51

-45

-36

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 ist ge-
eignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne 
Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der VW 
504.00/507.00 Spezifikation vorgeschrieben 
sind. Maßgeschneidert für die anspruchsvollen  
Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, 
insbesondere von Audi und Volkswagen. Shell 
Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 Senkung 
der Abgasemissionen bei. Besteht den VW 
Verbraucshstest PV 1451. Dieser Test fordert eine 
Kraftstoffeinspartung von mindestens 2,5 & im  
Vergleich zum VW Referenzöl. Shell Helix Ultra 
Professional AV-L 0W-30 erreichte in diesem Test 
eine Kraftsstoffeinsparung von bis zu 3,00 % . 
Spezifikationen und Freigaben:  
VW 504.00/507.00, Porsche C30, ACEA C3

Shell Helix Ultra Professional ist geeignet für Ben-
zin- und Dieselmotoren inkl. Pumpe-Düse-Technolo-
gie, für die Öle gemäß der VW 503.00, 506.00 
oder 506.01 Spezifikationen vorgeschrieben sind. 
Maßgeschneidert für die anspruchsvollen Anforde-
rungen bestimmter Hochleistungsmotoren, insbeson-
dere von Audi und Volkswagen. Shell Helix Ultra 
Professional AV 0W-30 nutzt synthetische Grund-
öle sowie die einzigartige Aktive Reinigungstech-
nologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor 
leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß 
zu schützen und ermöglicht somit einen hocheffizi-
enten Betrieb. Es reduziert die Reibung im Motor 
und trägt dadurch zur Kraft stoffeinsparung und  
Senkung der Abgasemissionen bei. Spezifikationen 
und Freigaben: VW 503.00/506.00/506.01; 
ACEA A5/B5.

Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30 ist geeig-
net für Benzin- und Dieselmotoren inkl. Pumpe- 
Düse-Technologie, für die Öle gemäß der VW 
502.00 oder 505.01 Spezifikationen vorgeschrie-
ben sind. Maßgeschneidert für die anspruchsvollen 
Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren,  
insbesondere von Audi und Volkswagen. Shell 
Helix HX7 Professional AV 5W-30 nutzt Synthe-
setechnologie-Grundöle sowie die einzigartige 
Aktive Reinigungstechnologie von Shell, um 
Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es 
reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch 
zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abga-
semissionen bei. Spezifikationen und Freigaben: 
VW 502.00/505.01; ACEA C3. 
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Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

226

244

238

Shell Helix Ultra 
Professional AB-L 
0W-30

Shell Helix Ultra 
Professional AB 
5W-30 

Shell Helix Ultra 
Professional AM-L 
5W-30 

11,9
 (58,7) 

11,93 
(71,6)

12,11
 (69)

838

841,3

836,1

-51

-48

-45

Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 ist 
geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und 
ohne Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der MB 
229.52 oder 229.51 Spezifikationen vorgeschrie-
ben sind. Maßgeschneidert für die anspruchsvollen 
Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, 
insbesondere von Mercedes-Benz. Shell Helix Ultra 
Professional AB-L 0W-30 nutzt die patentierte Shell 
PurePlus Technology sowie die einzigartige Aktive 
Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungs-
motoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und 
Verschleiß zu schützen und ermöglicht somit einen 
hocheffizienten Betrieb. Es reduziert die Reibung im 
Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung 
und Senkung der Abgasemissionen bei. 
Spezifikationen und Freigaben: MB-Freigabe 
229.52/229.51; ACEA C3; API SL.

Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 ist ge - 
 eignet für Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselp-
artikelfilter, für die Öle gemäß der MB 229.5 Spe-
zifikation vorgeschrieben sind. Maßgeschneidert 
für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter 
Hochleistungsmotoren, insbesondere von Mercedes-
Benz. Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 nutzt 
die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die 
einzigartige Aktive Reinigungstechnologie von Shell, 
um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es 
reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch 
zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgas-
emissionen bei. 
Spezifikationen und Freigaben: MB-Freigabe 
229.5; ACEA A3/B3, A3/B4; API SL. 

Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 ist ge-
eignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne 
Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der BMW 
LL-04 oder MB 229.51 Spezifikationen vorgeschrie-
ben sind. Maßgeschneidert für die anspruchsvollen 
Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, 
insbesondere von BMW und Mercedes-Benz. 
Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 nutzt 
die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die 
einzigartige Aktive Reinigungstechnologie von Shell, 
um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es 
reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch 
zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abga-
semissionen bei. Spezifikationen und Freigaben: 
MB-Freigabe 229.51; BMW LL-04; ACEA C3;  
API SN/CF; Maserati. 

Anwendung/Eigenschaften  

Mercedes-Benz

BMW

Pkw-Motorenöle – Spezialitäten
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Pkw-Motorenöle – Spezialitäten

Shell Helix Ultra 
Professional AG 
5W-30 

Shell Helix Ultra 
Professional AF 
5W-20

Shell Helix Ultra 
Professional AF 
5W-30

12,1
(69) 

7,2        
(42,6)

9,5
(57,4)

836,1

850

857

238 

232

192

-45

-36

-45

Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 ist 
geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und 
ohne Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der 
GM dexos2™ Spezifikation vorgeschrie ben 
sind. Maßgeschneidert für die anspruchsvollen 
Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, 
insbesondere von General Motors. Shell Helix 
Ultra Professional AG 5W-30 nutzt die patentierte 
Shell PurePlus Technology sowie die ein zig artige 
Aktive Reinigungstechnologie von Shell, um 
Hoch  leistungsmotoren vor leistungsmindernden 
Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es 
reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch 
zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgas-
emissionen bei. 
Spezifikationen und Freigaben: GM-Spezifikation 
GM dexos2™ (GMW16177); ACEA C3; API SN. 

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 für Benzin-
motoren wurde speziell entwickelt für den Einsatz 
in Ford Fahrzeugen mit EcoBoost Motoren, für die 
Öle mit WSS-M2C948-B Frei g abe vorgeschrie-
ben sind sowie all jenen, die API SN oder ACEA 
A1/B1 benötigen. Es ist zudem rückwärtskom-
patibel mit den meisten Ford Otto Motoren, u.a 
mit Motoren die ein Öl gemäß WSS-M2C913-C 
oder WSS M2C925-B benötigen. 
Freigaben: API SN, ACEA A1/B1, Ford WSS-
M2C948-B

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 ist geeig-
net für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne 
Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der Ford 
WSS-M2C913-D oder WSS-M2C913-D Spezi-
fikationen vorgeschrieben sind. Maßgeschneidert 
für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter 
Hochleistungsmotoren, insbesondere von Ford und 
Jaguar. Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 
nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die ein-
zigartige Aktive Reinigungstechnologie von Shell, 
um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hoch-effizienten Betrieb. Es 
reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch 
zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgas-
emissionen bei. 
Spezifikationen und Freigaben: Ford WSS-
M2C913-C, WSS-M2C913-D; ACEA A5/B5. 
Erfüllt die Anforderungen gemäß Jaguar Land Rover 
STJLR.03.5003.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Opel

Ford
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Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Anwendung/Eigenschaften  Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Shell Helix Ultra 
Professional AF-L 
5W-30 

Shell Helix Ultra 
Professional AR-L
5W-30 

9,84
(50,3)

12
(67,1)

850 

847

234 

230

-39

-39

Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 ist geeig-
net für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, für die 
Öle gemäß der Ford WSS-M2C934-B Spezifika-
tion vorgeschrieben sind. Maßgeschneidert für die 
anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hoch-
leistungsmotoren, insbesondere von Ford, Jaguar 
und Mazda. Shell Helix Ultra Professional AF-L 
5W-30 nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie 
die einzigartige Aktive Reinigungstechnologie von 
Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmin-
dernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen 
und ermöglicht somit einen hocheffizienten Betrieb. 
Es reduziert die Reibung im Motor und trägt 
dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der 
Abgasemissionen bei. 
Spezifikationen und Freigaben: Ford WSS-
M2C934-B; ACEA C1. Erfüllt die Anforderungen 
gemäß Jaguar Land Rover STJLR.03.5005. 

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 ist 
geeignet für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, 
für die Öle gemäß der Renault RN 0720 Spezi-
fikation vorgeschrieben sind. Maßgeschneidert 
für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter 
Hochleistungsmotoren, insbesondere von Renault. 
Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 nutzt 
Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzig-
artige Aktive Reinigungstechnologie von Shell, um 
Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es 
reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch 
zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgas-
emissionen bei. 
Spezifikationen und Freigaben: Renault RN0720, 
ACEA C4. 
 

Pkw-Motorenöle – Spezialitäten 

Renault

Renault
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Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Pkw-Motorenöle – Spezialitäten 

Anwendung/Eigenschaften  Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Shell Helix Ultra  
Professional AP-L  
0W-30

Shell Helix Ultra 
Professional AP-L
5W-30

Shell Helix Ultra Racing 
10W-60 

10,2
(59,5)

9,84                 
(54,42)

22,8
(151) 

844

843,7

850 

236

233

215 

-45

-48

-39

Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 ist ge-
eignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne 
Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der PSA  
B71 2313 oder ACEA C2 vorgeschrieben sind. 
Verglichen mit der Euro 6 Norm ist es speziell 
entwickelt für die Verwendung in modernen Diesel-
motoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) und Benzinmo-
toren mit Katalysatoren (TWC) Fiat 9.55535-S1;  
PSA B71 2290; ACEA  C2.

Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 ist 
geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und 
ohne Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der 
PSA B71 2290 oder Fiat 9.55535-S1 Spezifi-
kationen vorgeschrieben sind. Maßgeschneidert 
für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter 
Hochleistungsmotoren, insbesondere von Peugeot, 
Citroën und Fiat. Shell Helix Ultra Professional  
AP-L 5W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus 
Technology sowie die einzigartige Aktive Reini-
gungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmo-
toren vor leistungsmindernden Ablagerungen und 
Verschleiß zu schützen und ermöglicht somit einen 
hocheffizienten Betrieb. Es reduziert die Reibung 
im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinspa-
rung und Senkung der Abgasemissionen bei. 
Spezifikationen und Freigaben: Fiat 9.55535-S1; 
PSA B71 2290; ACEA C2.

Shell Helix Ultra Racing 10W-60 kann in moder-
nen Benzinmotoren, in Dieselfahrzeugen (ohne 
Partikelfilter) und Fahrzeugen mit Gasmotor einge-
setzt werden und ist zudem geeignet für Biodiesel 
und Benzin mit Ethanol-Beimischungen. Speziell 
ausgelegt für den Einsatz in Rennmotoren. Shell 
Helix Ultra Racing 10W-60 mit der patentierten 
Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen 
Aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet 
mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und 
Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforde-
rungen und Rennbedingungen. 
Spezifikationen und Freigaben: API SN/CF; 
ACEA A3/B3, A3/B4; Ferrari. 

Fiat

Ferrari
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Kfz-Getriebeöle

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

210

 

245

 

204

220

Kfz-Getriebeöle

Shell Spirax S6 AXME  
75W-90

 

Shell Spirax S6 GXME  
75W-80

 

Shell Spirax S3 AD 80W-90

Shell Spirax S3 AX 80W-90

15,2 
(115)

 

9,1 
(56)

14,4 
(137)

16,8 
(169)

878

 

849

899

900

-42

 

-45

 

-33

-30

Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl SAE 
75W-90 auf modernstem Leistungsniveau  
mit ausgewählten reibungsmindernden syn- 
thetischen Grundölen und Additiven für lange 
Lebensdauer höchstbelasteter Achsantriebe 
aller Art. Bietet optimalen Schutz der Getrie- 
be bei geringer Umweltbelastung. Übertrifft 
API GL-5 und MT-1. Freigegeben nach: SAE 
J2360 (vormals MIL-PRF-2105E), ArvinMeri-
tor EU 076-N (Hinterachse 400.000 km), 
DAF, MAN 342 Typ S1, Scania STO 2:0 G 
als „High Performance Oil“ (für Schaltgetrie-
be), Volvo 97312, Mack GO-J Plus sowie 
ZF TE-ML 05B, 07A, 12L, 12N, 16F, 17B, 
19C und 21B, ist Bestandteil des „Shell 
Driveline“ Kraftstoffeinsparkonzepts.

Leichtlauf-Getriebeöl SAE 75W-80 auf 
Basis der Shell Synthesetechnologie und mit 
modernstem Leistungsniveau. Ausgewählte 
reibungsmindernde Grundöle und Additive 
tragen zu einer langen Lebensdauer syn-
chronisierter Getriebe, auch mit integriertem 
Retarder, bei. Bietet optimalen Schutz der 
Getriebe bei geringer Umweltbelastung. 
Übertrifft API GL-4 und MT-1. Freigegeben 
gemäß MAN 341 Typ Z4 und ZF TE-ML 
01L, 02L und 16K. Ist Bestandteil des „Shell 
Driveline“ Kraftstoffeinsparkonzepts.

Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl SAE 
80W-90 für hochbelastete Achsantriebe 
aller Art, ausgerichtet auf die neuesten An- 
forderungen der Getriebehersteller. Aufgrund 
seiner Formulation mit neuesten, multifunktio- 
nalen Additiven eignet es sich besonders für 
den Einsatz in höchstbelasteten Achsantrie- 
ben und ermöglicht  ausgedehnte Ölwech-
selintervalle. Übertrifft API GL-5 und erfüllt die 
Anforderungen von SAE  J2360.
Freigegeben gemäß MAN 342 Typ M3, 
MB-Freigabe 235.20 sowie ZF TE-ML 05A, 
07A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B und 21A.

Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl SAE 
80W-90 für hochbelastete Achsantriebe  
aller Art. Speziell abgestimmte Grundöle und 
ein modernes Additivkonzept ermöglichen 
verbesserten Verschleißschutz, höhere Ölle- 
bensdauer, optimierte Reibungsverhältnisse, 
hohes Dispergiervermögen und geringe 
Umweltbelastung. Übertrifft die Anforderun- 
gen von APL GL-5, MIL-L-2105D und ist 
freigegeben gemäß MB-Freigabe 235.6, 
MAN 342 Typ M2, ZF TE-ML 07A, 08, 
16C, 17B, 19B, 21A. Es erfüllt die Anforde-
rungen gemäß MB-Freigabe 235.0.
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Kfz-Getriebeöle 

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Anwendung/Eigenschaften  

Kfz-Getriebeöle

Shell Spirax S3 G 80W 

Shell Spirax S3 AS 80W-140

Shell Spirax S3 AM 80W-90

Shell Spirax MB 90

Shell Spirax MA 80W

Shell Spirax S2 A 80W-90

Shell Spirax S2 A 85W-140

9,5 
(78) 

24,8 
(237)

16,8 
(169)

16,9 
(184)

9,8
 (87)

14,7
(146)

25,6
(358)

885

904

900

909

893

904

908

210

185

220

175

200

175

215

-33

-27

-30

-18

-36

-27

-15

Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl SAE 80W 
für synchronisierte Schaltgetriebe und Achs- 
antriebe mit optimiertem Reibungsverhalten  
zur deutlichen Reduktion von Leistungsverlust 
und Spitzentemperatur. Hohe Additivreserven 
ermöglichen längere Ölwechselintervalle, 
Langzeitschutz im Getriebe und geringe Um- 
weltbelastung. Übertrifft API GL-4 und MT-1. 
Freigegeben gemäß MAN 341 Typ  E2/Z2 
MB-Freigabe  235.5, ZF  TE-ML  02B, 08 
und 17A sowie Eaton (ex US) und Isuzu.

Spezielles Hochleistungs-Achsgetriebeöl 
SAE 80W-140, das bei entsprechender 
Zulassung auch als Schaltgetriebeöl zum Ein- 
satz kommen kann. Bietet hervorragenden 
Korrosionsschutz und lange Ölwechselin-
tervalle bei integrierten Filtern. Übertrifft die 
Anforderungen von API GL-5, MT-1 und ist 
freigegeben gemäß Scania STO 1:0 A&G, 
RVI empfohlen für Achsbaureihe P 1370 
sowie ZF TE-ML 05A, 07A, 16C und 21A.

Hochleistungs-Universal-Getriebeöl SAE 
80W-90 für synchronisierte und nicht syn- 
chronisierte Schaltgetriebe sowie hochbe- 
lastete Achsantriebe. Übertrifft API GL-4/5 
und MT-1 und erfüllt die Anforderungen von 
SAE J2360 und MIL-PRF-2105E. Freigege-
ben gemäß MAN 341 Typ E2/Z2, MAN 
342 Typ M2, Mack GO-J, Scania STO 1:0 
Getriebe sowie ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 
12L, 12M, 16C, 17B, 19B, und 21A.

Hypoidgetriebeöl SAE 90 für höchstbelaste- 
te Achsantriebe aller Art. Entspricht auch der 
SAE 85W-90. Übertrifft die Anforderungen 
von API GL-5, MIL-L- 2105B und ist freige- 
geben gemäß MB-Freigabe 235.0, MAN 
342 Typ M1 und ZF TE-ML 07A, 16C, 
17B, 19B und 21A.

Multifunktionales Schaltgetriebeöl SAE 80W 
für Pkw, Nfz, Busse und Baugeräte. Übertrifft 
die Anforderungen von API GL-4 und ist frei- 
gegeben  gemäß  MB-Freigabe  235.1,  
MAN 341 Typ E1/ Z2 und ZF TE-ML 17A.

Multifunktionales Hochleistungs-Mehrzwecköl 
SAE 80W-90 für Achsantriebe von Pkw, 
Nfz, Bussen und hochbelasteten Baugeräten. 
Übertrifft die Anforderungen von API GL-5.

Multifunktionales Hochleistungs-Mehrzwecköl 
SAE 85W-140 für Achsantriebe von Pkw, 
Nfz, Bussen und hochbelasteten Baugeräten. 
Übertrifft die Anforderungen von API GL-5.
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Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Kfz-Getriebeöle 
Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten

210

210

175

215 

215 

205 

134

Shell Spirax S3 ALS 
80W-90
 

Shell Spirax S2 ALS 90

Shell Spirax S2 G  
80W-90

Shell Transmission MA 
75W-90

Shell Spirax S6 ADME 
75W-90

Shell Spirax S5 ATE  
75W-90 

Shell Spirax S4 G  
75W-90 

(146)

 

15,0
(155)

14,7
(146)

14,6 
(96)

17,1 
(118)

14,9 
(81)

14,0
(64,2)

909

909

900

847

867

849 

868

-27

 

-18

-27

 -42

 -48

-45

-42

Entspricht API GL-5 und erfüllt die Anforderungen 
von MIL-L-2105D und Liebherr. Speziell für Achs-
antriebe mit Sperrdifferential. Freigegeben gemäß 
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E und 21C.

Hypoidgetriebeöl SAE 90 mit besonderer Reib-
charakteristik für Hinterachsen mit Sperrdifferential. 
Übertrifft die Anforderungen von API GL-5.

Mehrzweckgetriebeöl SAE 80W-90 für Schaltge-
triebe von Pkw und Nfz sowie normal beanspruch-
te Achsantriebe mit Spiral- und Hypoidverzahnung. 
Übertrifft die Anforderungen von API GL-4.

Vollsynthetisches Leichtlauföl SAE 75W-90 für 
synchronisierte Schaltgetriebe einschließlich  
solcher mit integriertem Retarder. Bewirkt deutliche  
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, erlaubt  
verlängerte Ölwechselintervalle, bietet schwerbe-
lasteten Schaltgetrieben optimalen Schutz.  
Übertrifft die Anforderungen von API GL-4, MT-1 
sowie MB-Freigabe 235.11.

Vollsynthetisches Leichtlauföl SAE 75W- 90 für 
höchstbelastete Achsantriebe. Das Mehrbereichs-
öl aus reibungsmindernden, sehr scherstabilen 
Grundölen mit hohen Additivreserven erlaubt eine 
erhebliche Verlängerung der Ölwechselintervalle 
und bietet durch effiziente und sichere Schmierung 
verlängerte Lebensdauer des Antriebs strangs. 
Übertrifft die Anforderungen von API GL-5, MT-1, 
MIL- PRF-2105E sowie MB-Freigabe 235.8,  
ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B, MAN 342 S1, 
Volvo 97312, Scania STO 1:0 und DAF.

Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für extrem 
belastete Pkw-Antriebssysteme. Die außerordentlich 
scherstabile Formulierung aus hochwertigen synthe-
tischen Grundkomponenten sorgt in Verbindung mit 
einem neuen Additivpaket für ein Leistungsniveau, 
das die extrem hohen Anforderungen so genannter 
Transaxle-Getriebe mit großen Sicherheitsreserven 
abdeckt. Sehr gute Schaltqualität und gleichzeitig 
maximaler Schutz des Hypoidgetriebes. Übertrifft 
API GL-4/5. Speziell für Getriebe in sogenannter 
Transaxle-Bauweise. Freigegeben von Ferrari. 
Verbindlich vorgeschrieben für den Mercedes-Benz 
SLS AMG (MB-Freigabe 236.26).

Shell Spirax S4 G 75W-90 ist ein synthetisches 
Schaltgetriebeöl, speziell geeignet für Getriebe 
in PKW und leichten Transportern. Besonders 
Scherstabil. API GL-4. Geeignet für alle Anwen-
dungen, für die ein Öl mit VW 501.50 Freigabe 
vorgeschrieben ist.

Kfz-Getriebeöle

Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten
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ATF – Automatic Transmission Fluids

ATF – Automatic Transmission Fluids

Shell Spirax S6 ATF ZM

Shell Spirax S6 ATF  
VM Plus

Shell Spirax S4 ATF HDX

61,8

32,7

33,2

843

850

847

240

222

185

-51

-48

-48

Automatikgetriebeöl auf Basis Shell Synthesetech-
nologie, das speziell für die neueste Generation 
der Nutzfahrzeug-Automatikgetriebe ZF-Ecomat 2 
plus gemeinsam von Shell und ZF exklusiv entwi-
ckelt wurde. Shell Spirax S6 ATF ZM ermöglicht 
selbst unter schwersten Betriebsbedingungen die 
Verlängerung der Ölwechselintervalle. Aufgrund 
einer neuartigen Additivtechnologie wurde eine 
ultimative Leistungsfähigkeit hinsichtlich idealer und 
konstanter Reibcharakteristik, sehr gute Schersta-
bilität, Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, 
stabiler Verschleißschutz und hervorragender 
Oxi dationsstabilität erreicht. Freigegeben gemäß 
ZF TE-ML 04D, 14E, 16N und 20F sowie MAN 
339 Typ Z4 (ZF Ecomat 150.000 km) und MAN 
339 Z13.

Shell Spirax S6 ATF VM Plus ist ein Automatikge- 
triebeöl von herausragender Qualität. Basierend auf 
Grundölen der Shell Synthesetechnologie. Es wurde 
speziell für den Einsatz in Voith DIWA-Getrieben 
konzipiert und ermöglicht längste Ölwechselinter-
valle bis zu 180.000 km in DIWA.6 und DIWA.5 
Getrieben. Exzellenter Verschleißschutz, hohe 
Scherstabilität sowie ideale und konstante Reibwert-
charakteristik resultieren in einer hervorragenden 
Leistungsfähigkeit des Öls, die eine Verlängerung 
der Ölwechselintervalle ohne Einbußen bei der 
Lebensdauer einzelner Getriebekomponenten 
ermöglicht. Namentlich freigegeben gemäß Voith 
H55.6336xx Abschnitt 1, 2 und 3 sowie gemäß 
MB-Freigabe 236.9 und 238.22, MAN Sach-Nr. 
09.11003-0540. Kann eingesetzt werden wo Öle 
nach ZF Spezifikation ZF TE -ML 03D, 04D, 09, 14B, 
16L, 17C sowie MAN 339 Typ Z2 gefordert sind.

Hochleistungs-ATF für moderne Automatikgetriebe 
unter schwersten Betriebsbedingungen. Basiert auf 
Grundölen der Shell Synthesetechnologie. Extreme 
thermische Belastbarkeit, hoher Verschleißschutz 
und konstante Reibcharakteristik resultieren in einer 
hervorragenden Leistungsfähigkeit des Öls. Die 
Eigenschaften sind auf die aktuellen Spezifikationen 
abgestimmt und speziell auf die Anforderungen 
europäischer Getriebehersteller zugeschnitten. Shell 
Spirax S4 ATF HDX ist auch für Servolenksysteme 
geeignet. Verlängerte Ölwechselintervalle sind 
dank hoher Leistungsreserven entsprechend den 
Empfehlungen der Getriebehersteller möglich. Erfüllt 
GM DEXRON® III (G-34077), Ford MERCON®, 
Allison C-4 und ist namentlich freigegeben  gemäß 
Voith H55.6336xx Abschnitt 1, ZF TE -ML 09, 
MAN 339 Typ V2/Z2, MB-Freigabe 236.9 sowie 
für Renk Doromat (60.000 km). Es kann eingestz 
werden wo Öle nach ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 
16L und 17C gefordert sind.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s
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Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

180

170

ATF – Automatic Transmission Fluids

Shell Spirax S2 ATF AX

Shell Spirax S1 ATF TASA

34,6

40

874

880

-45

-42

Getriebeöl für automatische Getriebe (ATF) sowie  
für den Einsatz als Hydrauliköl in unterschiedlichs-
ten Anwendungen. Durch niedrige Nennviskosität, 
sehr niedrigen Pourpoint, flaches Viskoitäts-Tempe-
ratur-Verhalten, gutes Lasttragevermögen und gute 
Oxidationsstabilität ist Shell Spirax S2 ATF AX den 
vielfältigen Anforderungen als Hydrauliköl im Dreh-
momentenwandler und der Steuerhydraulik, als 
Schmieröl im Planetengetriebe und als Kühlöl an 
den Lamellenkupplungen und Bandbremsen eines 
automatischen Getriebes vollauf gewachsen. Erfüllt 
GM DEXRON® II (D-21666), Ford MERCON®, 
Allison C-4 und ist namentlich freigegeben gemäß 
MAN 339 Typ V1/Z1, MB-Freigabe 236.6, 
Voith H55.6335xx, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 
11A, 14A, 17C sowie für Renk Doromat.

Hochwertiges Kfz-Getriebe- und Hydrauliköl. Im 
Ursprung ein Öl für automatische Getriebe gem.  
GM Spezifikation ATF Type A Suffix A (TASA) und  
daher mit allen ATF-typischen Eigenschaften aus-
gestattet: niedrige Nennviskosität, extrem gutes  
Kälteverhalten, sehr niedriger Pourpoint, gutes 
Viskositäts-Temperatur-Verhalten, gutes Lasttrage-
vermögen und gute Oxidationsstabilität, geringe 
Neigung zur Schaumbildung. Wird deshalb  
bevorzugt in syn chronisierten Mercedes-Benz 
Handschaltgetrieben gem. 236.2, in Nutzfahr-
zeugen mit Allison Getriebeautomaten gem. 
Allison C-4 und Getrieben gem. den Empfehlungs-
listen von Renk und anderer Hersteller eingesetzt. 
Als Hydrauliköl für Servolenkungen geeignet.  
Erfüllt GM ATF Type A Suffix A.

Anwendung/Eigenschaften  

ATF – Automatic Transmission Fluids
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula Ultra 
5W-30 

Shell Rimual Ultra  
E Plus 5W-30

Shell Rimula R6 LME 
5W-30

 

Shell Rimula R6 LM 
10W-40

12,2 

9,4

12,13

 

13

851 

842

847

 

850

232

 

251

-42

 

-39

Modernes Hochleistungs-Motorenöl – erfüllt die aktuell-
sten europäischen und amerikanischen Anforderungen 
in einem Produkt. Besonders für Flotten mit gemischtem 
Fahrzeugbestand und neuesten Euro-6-Fahrzeugen. Bie-
tet längste Ölwechselintervalle, Schutz der Abgasnach-
behandlungssysteme und Kraftstoffersparnis. Shell Rimula 
Ultra basiert auf der innovativen Dynamic Protection Plus 
Technologie von Shell. Sie kombiniert die patentierte 
Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in kristallkla-
res, hochreines Grundöl verwandelt wird, mit einem 
besonders leistungsfähigen adaptiven Additiv-System. 

Shell Rimula Ultra E Plus zeichnet sich durch eine 
abgesenkte High-Temperature-High-Shear-Viskosität 
(HTHS-Viskosität) aus und bietet so ein erhöhtes Kraft-
stoffeinsparpotential. Es wurde speziell für die neueste, 
verbrauchsoptimierte Motoren-Generation entwickelt 
und erfüllt die neueste Mercedes-Benz Freigabe 228.61 
für erhöhte Kraftstoffersparnis. Shell Rimula Ultra E Plus 
basiert auf der innovativen Dynamic Protection Plus 
Technologie von Shell.

Shell Rimula R6 LME basiert auf der innovativen Dyna-
mic Protection Plus Technologie von Shell. Sie kombi-
niert die patentierte Shell PurePlus Technology, bei der 
Erdgas in kristallklares, hochreines Grundöl verwandelt 
wird, mit einem besonders leistungsfähigen adaptiven 
Additiv-System. Die Hauptvorteile sind die Verträglichkeit 
mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen, die 
Freigaben für verlängerte Wartungsintervalle und die 
Kraftstoffeinsparung. Shell Rimula R6 LME ist besonders 
geeignet für Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren. Es über-
trifft die Anforderungen von ACEA E6/E7, Iveco: TLS 
E6 und ist freigegeben gemäß Cummins: CES 20077,  
MACK: EO-N, MAN M 3677, MAN M  3477 und 
M 3271-1, MB-Freigabe 228.51, Renault Trucks: RLD-2, 
Scania LA, Volvo VDS-3 sowie Deutz: DQC IV-10 LA.

Shell Rimula R6 LM basiert auf der innovativen Dynamic 
Protection Plus Technologie von Shell. Sie kombiniert die 
patentierte Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in 
kristallklares, hochreines Grundöl verwandelt wird, mit 
einem besonders leistungsfähigen adaptiven Additiv-
System. Die Erfahrungen aus Millionen Fahrkilometern 
zeigen die Hauptvorteile deutlich: Weniger Ascheab-
lagerungen im Dieselpartikelfilter, weniger Wartungs-
kosten durch verlängerte Ölwechselintervalle, außerge-
wöhnlich hoher Verschleißschutz sowie hervorragende 
Motorsauberkeit. Shell Rimula R6 LM ist geeignet für 
die meisten Nutzfahrzeug-Diesel- sowie Erdgasmotoren. 
Es übertrifft die Anforderungen von ACEA E9/E6, API 
CJ-4/CF, DAF: erfüllt ACEA E6, JASO DH-2, Iveco: 
NG2 und ist freigegeben gemäß Caterpillar ECF-3, 
Cummins: CES 20081, MACK EO-O Premium Plus, 
MAN M 3477/M 3271-1, MB-Freigabe 228.51, MTU 
Typ 3.1, Renault Trucks RLD-3 sowie Volvo: VDS-4 sowie 
Deutz DQC IV-10LA.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R6 ME 
5W-30

Shell Rimula R6 M 
10W-40*

Shell Rimula R5 LE 
10W-30

11,6

13,6

12,2

855

867

856

210

240

226

-39

-42

-36

Shell Rimula R6 ME mit Energised Protection- 
Formulation verfügt über eine hochentwickelte 
multifunktionale Additivtechnologie, die sich den 
unterschiedlichen Einsatzbedingungen anpasst  
und einen außergewöhnlich hohen Verschleiß- 
schutz bietet. Der Einsatz von ausgesuchten, hoch-
wertigen und niedrigviskosen Grundölen der Shell 
Synthesetechnologie unterstützt die Additivwirkung 
und verringert zusätzlich den Kraftstoffverbrauch, 
ohne Kompromisse beim Motorenschutz einzuge-
hen. Die Ausnutzung verlängerter Ölwechselinter-
valle, bei gleichzeitig zuverlässigem Schutz gegen 
rußbedingten Verschleiß und Ablagerungen, hilft 
die Wartungs kosten zu reduzieren. Es übertrifft die 
Anforder ungen von ACEA: E4, API: CF, Iveco: TFE 
und ist freigegeben gemäß MAN: M 3277, MB-   
Freigabe 228.5 und 235.28, MTU Typ 3 sowie 
Volvo: VDS-2.

Shell Rimula R6 M basiert auf der innovativen 
Dynamic Protection Plus Technologie von Shell. Sie 
kombiniert die patentierte Shell PurePlus Techno-
logy, bei der Erdgas in kristallklares, hochreines 
Grundöl verwandelt wird, mit einem besonders 
leistungsfähigen adaptiven Additiv-System. Freige-
geben für verlängerte Ölwechselintervalle kann es 
helfen, die Wartungskosten zu reduzieren. Es bie-
tet zuverlässigen Schutz gegen rußbedingten Ver-
schleiß und Ablagerungen, der Kraftstoffverbrauch 
kann gegenüber höher viskosen Ölen gesenkt und 
damit Kosten reduziert werden. Es übertrifft die An-
forderungen von ACEA E7/E4, API: CF-4, IVECO 
T3 E4 und ist freigegeben von Cummins 20078, 
MAN M 3377, MB-Freigabe 228.5, MTU Typ 3, 
Renault Trucks RLD-2 sowie Volvo VDS-3, Caterpil-
lar: ECF-2 und Deutz DQC IV-10.

Shell Rimula R5 LE basiert auf der innovativen 
Dynamic Protection Plus Technologie von Shell. Sie 
kombiniert die patentierte Shell PurePlus Techno-
logy, bei der Erdgas in kristallklares, hochreines 
Grundöl verwandelt wird, mit einem besonders 
leistungsfähigen adaptiven Additiv-System. Es 
zeichnet sich durch besondere Schutzeigenschaf-
ten sowie Kraftstoffersparnis (im Vergleich zu kon-
ventionellen Motorenölen der Viskosität 15W-40) 
aus. Shell Rimula R5 LE hat in einem Flottentest mit 
mittelschweren LKW eine Kraftstoffersparnis von 
1,6% erzielt (Autobahnfahrten/ im Vergleich zu 
einem 15W-40 Motorenöl). Es übertrifft die Anfor-
derungen ACEA E9 und E7, API CJ-4, JASO DH-2 
und ist freigegeben gem. Volvo VDS-4, Mack: 
EO-O Premium Plus, MB-Freigabe 228.31, MAN 
M 3575, MTU Typ 2.1, Caterpillar ECF-3, ECF-2, 
Cummins CES 20081, Renault VI RLD-3 und Deutz 
DQC III-10LA. Mit der Viskositätslage 10W-30 ist 
es besonders für Volvo Fahrzeuge zu empfehlen.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 
bei 100°C

*Motorenöl SAE 10W-40 mit Scania LDF-3 Freigabe = Shell Rimula R6 MS 10W-40
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R5 LM 
10W-40

Shell Rimula R4 L 
15W-40

12,8

15,5

851

883

248

227

-45

-33

Shell Rimula R5 LM zeichnet sich durch die 
Verwendung neuester Low-SAPS-Additivtechno-
logie aus. Die Kombination mit ausgewählten 
Grundölen trägt dazu bei, den Motor effektiv zu 
schützen und gewährleistet einen sicheren und ver-
lässlichen Betrieb. Dies kann dazu beitragen die 
Wartungskosten zu reduzieren und die Ölwechsel-
fristen zu verlängern. Es erfültt die Anforderungen 
von API CI-4 und ACEA E6 und ist freigegeben 
gemäß MAN M3477 und 3271-1, MB-Freigabe 
228.51, Volvo VDS-3 und Renault RLD-2.

Shell Rimula R4 L mit Energised Protection-
Formulation verwendet die neueste „Low SAPS“- 
Additivtechnologie um moderne, emissionsarme 
Motoren unter härtesten Betriebsbedingungen zu 
schützen. Die Schutzwirkung des Öls wird durch 
den Einsatz von Hochleistungs-Grundölen und 
erhöhter Additivwirkung verstärkt. Die Folge sind 
deutliche Verbesserungen des Verschleißschutzes, 
des Schutzes vor Ablagerungen sowie bei der 
Hochtemperaturbeständigkeit im Vergleich zu 
früheren Ölgenerationen. Die besondere Low-
Ash-Formulation schützt Abgaskatalysatoren und 
Dieselpartikelfilter. Shell Rimula R4 L wird von einer 
Vielzahl von Herstellern empfohlen und eignet sich 
sowohl für neuere emissionsarme Fahrzeuge (Euro 
4, Euro 5, US 2007) als auch für ältere Modelle. 
Es erfüllt die Anforderungen von API CJ-4/CF, 
ACEA E9/E7, Iveco: T2 E7 und ist freigegeben 
gemäß Caterpillar ECF-3/ECF-2, Cummins: 
CES 20081/20077/20072/20071, DDC: 
93K218, Deutz: DQC III-10LA, MACK: EO-O 
Premium Plus, MAN M 3575, MB-Freigabe 
228.31, MB-Freigabe 228.3, MTU Typ  2.1, 
Renault Trucks RLD-3 sowie Volvo VDS-4/VDS-3.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 
bei 100°C

Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R4 X 
15W-40

 
 
 

Shell Rimula R3

Shell Rimula R3 SAE 10W*

Shell Rimula R3 SAE 20W-20*

Shell Rimula R3+ SAE 30*

Shell Rimula R3+ SAE 40*

Shell Rotella DD+40

14,7

 
 
 

7,0

8,8

11,0

14,5

14,4

888

 
 
 

885

890

890

895

899

230

 
 
 

219

236

242

250

250

-36

 
 
 

-33

-21

-18

-15

-15

Shell Rimula R4 X mit Energised Protection-  
Formulation beinhaltet speziell ausgewählte 
Additive, die einen zuverlässigen Rundum-
Schutz für verlängerte Motoren- und Öl-
lebensdauer bieten. Es ist für die meisten 
Hochleistungsmotoren unter unterschiedlichs-
ten Betriebsbedingungen geeignet, ebenso 
für Turbo geladene und nicht Turbo geladene 
Motoren. Es erfüllt die Spezifikationen ACEA 
E7/E5/E3, API: CI-4/CF/SL, JASO: DH-1, 
Global: DHD-1 und Iveco: T1 und ist freige-
geben gemäß Caterpillar: ECF-1-A/ECF-2, 
Cummnis: CES 20078/20077/20076/ 
20075/20072/20071, DDC: 93K215,  
Deutz: DQC III-10, Mack: EO-M/EO-M Plus, 
MAN: M 3275-1, MB-Freigabe: 228.3, 
MTU Typ 2, Renault Trucks: RLD-2 sowie 
Volvo: VDS-3.

Hochlegierte HD-Einbereichsöle für alle 
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren. Für schwere 
Betriebsbedingungen, z. B. im Baustellen-
einsatz. Erfüllt die Spezifikationen ACEA E2, 
API CF, MB-Freigabe 228.0, MAN 270  
und MTU Kategorie 1. Die genannten 
Spezifikationen werden nicht von allen 
Viskositätsklassen erfüllt! Genauere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte dem zugehörigen 
technischen Datenblatt.

Hochleistungsmotorenöl für selbstansaugende 
und aufgeladene 2-Takt-Dieselmotoren in 
Spezialfahrzeugen und Baumaschinen.  
Übertrifft API CF-2/CF und erfüllt die  
speziellen Vorschriften von Detroit Diesel für 
2-Takt-Dieselmotoren.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge
Motorenöle für Nutzfahrzeuge – Spezialitäten

Motorenöle für Nutzfahrzeuge – Spezialitäten

*kinematische Viskosität bei 40°C:  SAE 10W = 43,5 mm2/s, SAE 20W-20 = 68 mm2/s, SAE 30 = 93 mm2/s, SAE 40 = 140 mm2/s, SAE 50 = 212 mm2/s  
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Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft

Shell Spirax S6 TXME 

Shell Spirax S4 TXM

 
 
 

Shell Spirax S4 TX

10,4

9,4 

 

 
 

14,1

872 

882

 
 

 

850

226 

220 

 
 
 

220

-48

-42

 
 
 

-36

Modernste Technologie eines „Universal Tractor 
Transmission Oil“ (UTTO ) und ist für die exzellente 
Schmierung von Getrieben, Hydrauliksystemen, 
Nassbremsen und anderen Zusatzaggregaten von 
Traktoren und Off-Road Fahrzeuge ausgelegt. Es 
kombiniert Grundöle der Shell Synthesetechnolo-
gie mit der neuesten Additivtechnologie und ist 
besonders für schwere Betriebsbedingungen mit 
anhaltend hohen Temperaturbelastungen geeignet. 
Shell Spirax S6 TXME kann überall dort eingesetzt 
werden, wo folgende Spezifikationen genannt 
werden: Caterpillar (TO -2), API GL-4, Ford New 
Holland FNHA-2-C 201.00 (Nachfolger von Ford 
ESN-M2C 134-D), John Deere JDM J20C, Massey 
Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, 
Volvo VCE  WB 101, AGCO 821 XL und ZF TE- 
ML 03E,05F,17E, 21F.

Hochwertiges „Universal Traktor Getriebe Öl“ 
(UTTO) für den Einsatz in Getrieben, Hydraulik-sys-
temen, in im Ölbad laufenden Bremsen und andere 
am Traktor befestigten Hilfs- und Nebenaggregaten 
und in Baugeräten. Dabei kann es sich um Einzel- 
oder kombinierte Systeme handeln. Shell Spirax S4 
TXM kann überall dort eingesetzt werden, wo fol-
gende Spezifikationen genannt werden: Caterpillar 
(TO -2), API GL-4, Case New Holland MAT-3525, 
M2C-134 A-D und FNHA-2-D.201.00, John Deere 
JDM J20C, Massey Ferguson M1143/M1145, 
Volvo VCE WB 101, Getriebeöl 97303:013 
und ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 
06R, 17E, 21F. Wird außerdem empfohlen für 
den Gebrauch in Case Maschinen, die ein Öl 
gemäß Spezifikation MS 1207, 1209 oder 1210 
benötigen.

Universalöl (STOU) für die Land- und Forstwirt schaft 
mit Grundöl aus der Shell Synthese technologie,  
SAE 10W-40 bzw. SAE 80W-90. Als Ganzjahres-
öl für Diesel- und Ottomotoren mit und ohne Turbo-
aufladung, Schalt-, Achs- und Zapfwellengetriebe 
sowie Hydrauliken und nasse Bremsen geeignet. 
Überall dort einsetzbar, wo folgende internatio-
nale Spezifikationen genannt werden: API CF-4/
SF, MIL-L-2104 D, API GL-4, CEC, New Holland 
82009201, Massey Ferguson M 1139/1144, 
ZF TE-ML 06B, 06D, 06F und 07B, John Deere 
JDM J27.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft
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6,0

10,9

19

17,6
(195)

884

899

910

916

200

205

205

245

-36

-30

-18

-18

Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft
Einlauf- und Konservierungs-Motorenöle

Shell Spirax S4 CX 10W

Shell Spirax S4 CX 30

Shell Spirax S4 CX 50

Shell Running-In Oil 7294
SAE 50 

Speziell für die Caterpillar-Spezifikation TO-4 
entwickeltes Getriebeöl in Baumaschinen. Für den 
Einsatz in hochbelasteten Getriebe-Komponenten 
wie Lastschaltgetriebe, Seitenantriebe, Achsan-
triebe und nassen Bremsen. Die Öle übertreffen 
folgende Anforderungen: Caterpillar TO -4, ZF 
TE -ML 03C (für SAE 10/30), ZF TE -ML 07F (für 
SAE 30) und sind somit besonders geeignet für 
gemischte Fuhrparks.

HD-Motorenöl SAE 50 für Einlauf und Konservie-
rung von Dieselmotoren und Getrieben. Bietet 
überdurchschnittlichen Schutz vor Korrosion und 
kann auch zur Innenkonservierung stillgelegter 
Getriebe und Achsantriebe verwendet werden.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft

Einlauf- und Konservierungs-Motorenöle
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Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

40°C mm2/s (100°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

230

235

230

Advance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder

Shell Advance 4T Ultra 
10W-40

Shell Advance 4T Ultra  
15W-50

Shell Advance 4T AX 7 
10W-40

98,6 
(15,8)

132,2 
(19,1)

98,6
(15,8)

858

867

858

-36

-30

-36

Ein auf Synthesetechnologie basierendes Höchst-
leistungs-Motorradöl mit überragendem Leistungs-
verhalten für sehr anspruchsvolle Viertaktmotoren 
einschließlich Rennmotoren. Jetzt mit RCE Technolo-
gie (Reliability, Control, Enjoyment), entwickelt um 
Ihr Motorrad in Top Zustand zu halten. Steigert das 
Ansprechverhalten.
-  Die leistungsstarke Formulation zielt auf außerge-
wöhnliche Zuverlässigkeit des Öls ab – für einen 
verbesserten Motorschutz.

-  Ein verbessertes Ansprechverhalten verhindert 
ein Rutschen der Kupplung und steigert dadurch 
die Kontrolle über das Motorrad – für optimales, 
weiches Schalten und leichtes Starten.

-  erhöhter Fahrspaß durch gedämpfte Vibration und 
weniger Motorengeräusch.

Das ideale Motorenöl für moderne, leistungsstarke
Motorräder.
API SM und JASO MA 2. 

Ein auf Synthesetechnologie basierendes Höchst-
leistungs-Motorradöl mit überragendem Leistungs- 
verhalten für sehr anspruchsvolle Viertaktmotoren 
einschließlich Rennmotoren. Jetzt mit RCE Technolo-
gie (Reliability, Control, Enjoyment), entwickelt um 
Ihr Motorrad in Top Zustand zu halten. Steigert das 
Ansprechverhalten.
-  Die leistungsstarke Formulation zielt auf außerge-

wöhnliche Zuverlässigkeit des Öls ab – für einen 
verbesserten Motorschutz.

-  Ein verbessertes Ansprechverhalten verhindert 
ein Rutschen der Kupplung und steigert dadurch 
die Kontrolle über das Motorrad – für optimales, 
weiches Schalten und leichtes Starten.

-  erhöhter Fahrspaß durch gedämpfte Vibration und 
weniger Motorengeräusch.

Das ideale Motorenöl für moderne, leistungsstarke 
Motorräder.
API SM und JASO MA 2.

Ein auf Synthesetechnologie basierendes Hoch-
leistungsöl für 4-Takt Motorräder. Die spezielle 
RCE-Technologie (Reliability, Control, Enjoyment) 
von Shell wurde entwickelt, um Ihr Motorrad in Top 
Zustand zu halten und das Ansprechverhalten zu 
steigern.
API SL und JASO MA 2.

Anwendung/Eigenschaften  

Advance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder
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Advance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder

Shell Advance 4T AX7 
15W-50

Shell Advance Ultra 2

Shell Advance VSX 2

Shell Advance Racing M 30

132,2
(19,1)

68,9
(9,0)

67 
(9,1)

108
(12)

867

855

863

893

235

102

132

272

-30

-50

-20

-9

Ein auf Synthesetechnologie basierendes Hoch-
leistungsöl für 4-Takt Motorräder. Die spezielle 
RCE-Technologie (Reliability, Control, Enjoyment) 
von Shell wurde entwickelt, um Ihr Motorrad in 
Top Zustand zu halten und das Ansprechverhalten 
zu steigern; so dass Ihr Motorrad auf die leiseste 
Berührung reagiert. API SL und JASO MA 2.

Ein vorgemischtes auf Synthesetechnologie ba-
sierendes Motorenöl für 2-Takt Motorräder, 2-Takt 
Motorroller und Schneemobile. Entwickelt für 
höchsten Motorenschutz und maximale Leistungs-
entfaltung bei gleichzeitig reduziertem Auspuff-
qualm. Die spezielle DPA-Technologie (Dynamic 
Performance Additive) von Shell wurde entwickelt, 
um Verkokungen im Auspuffsystem zu verhindern, 
Ihren Motor während der Fahrt sauber zu halten 
und gleichzeitig optimal zu schützen. Für maxi-
male Leistung. JASO FD, API TC, ISO-L-EGD

Ein vorgemischtes auf Synthesetechnologie 
basierendes Hochleistungsöl für 2-Takt Motorräder, 
2-Takt Motorroller und Schneemobile. Entwickelt 
für hervorragenden Motorenschutz und exzellente 
Leistungsentfaltung bei gleichzeitig reduziertem 
Auspuffqualm. Die spezielle DPA-Technologie 
(Dynamic Performance Additive) von Shell wurde 
entwickelt, um Verkokungen im Auspuffsystem zu 
verhindern, Ihren Motor während der Fahrt sauber 
zu halten und gleichzeitig optimal zu schützen.
Übertrifft JASO FC, API TC, ISO-L-EGC

Rennöl auf Rizinus-Basis. Höchstleistungsöl mit 
überragenden Schmiereigenschaften insbeson-
dere für 2-Takt Kartmotoren im Renneinsatz, für 
4-Takt Speedway-Motorräder, andere Motoren, die 
mit Alkohol betrieben werden und für den Einsatz 
im Getriebe von 2-Takt Rennmotorrädern. Die Mi-
schung aus Rizinusöl und synthetischen Komponen-
ten sorgt auch unter schwersten Rennbedingungen, 
bei Karts selbst in höchsten Drehzahlbereichen, 
für außergewöhnliche Schmiersicherheit. Deshalb 
das Öl für den 2-Takt Kart-Sport. (Für den Einsatz 
im normalen Straßenverkehr nicht geeignet). Nicht 
vorgemischt.
Shell Advance Racing M ist insbesondere in der 
Kart-Szene sehr erfolgreich.
Registriert und freigegeben durch FIM und 
FIA-CIK

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

40°C mm2/s (100°C)

Advance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder

Die genannten Shell Advance Motorenöle und Getriebeöle sowie weitere Spezialitäten und Bike Care Produkte können Sie wie folgt bestellen: 
Telefonisch, per Fax oder per E-mail bei unserem Vertriebspartner SAV GmbH in Arnsberg:
Tel.: 02932/280326 
Fax: 02932/280327
E-mail: info@sav-arnsberg.de 
oder im Internet: http://www.shell.de/advance
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Anwendung/Eigenschaften   Walkpenetration 
0,1 mm

Tropfpunkt  
°C  

Eindicker  

180

180

180

180

180

180

175

175

300

Li 

Li

Li

Li

Li

Li

Li/Ca

Li/Ca

Clay

Shell Gadus S2 S1 V220 2

Shell Gadus S2 V100 2

Shell Gadus S2 V100 3

Shell Gadus S2 V145KP 2

Shell Gadus S2 V220 1

Shell Gadus S2 V220 2

Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell Gadus S2 U460L 2

265 - 295 

265 - 295

220 - 250

270

310-340

265 - 295

  

265 - 295

265 - 295

265 -295

Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften zur Schmierung von normal 
beanspruchten Gleit- und Wälzlagern in Industrieanwendungen.

Hochleistungs-Mehrzweckfett für Wälz- und Gleitlager für lange 
Fettwechselfristen, Basisöl-Viskosität 100 mm²/s bei 40°C.  
Gebrauchstemperaturbereich von -30°C bis +130°C (K3K-30).

Hochleistungs-Mehrzweckfett für Wälz- und Gleitlager für lange
Fettwechselfristen, Basisöl-Viskosität 100 mm2/s bei 40°C.
Gebrauchstemperaturbereich von -25°C bis +130°C (K3K-20).

EP-Hochleistungs-Radlagerfett für den Nutzfahrzeugbereich.
Zeichnet sich durch niedrige Reibwerte über einen weiten 
Temperaturbereich aus. Erfüllt u.a. die strengen sicherheitstech-
nischen und Tieftemperaturanforderungen der Nutzfahrzeugher-
steller. Zugelassen gemäß MB 267.0 (DBL6804), MAN 283 
Li-P 2. Einsatzbereich: –30°C bis +120°C (KP 2K-30).

Weiches, sehr gut förderbares Hochdruckfett. Gebrauchstem-
peratur -25°C bis +110°C. Basisöl-Viskosität 220 mm2/s bei
40°C (KP1G-20).

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit guten Hochdruckeigenschaf-
ten für alle Schmierstellen, insbesondere in Gleit- und Wälzla-
gern, an Kfz, Land- und Baumaschinen. Sehr gute Förderbar-
keit in Zentralschmieranlagen. Bleibt bei Wärme und tiefen 
Temperaturen geschmeidig (Temperaturbereich im Dauerbetrieb 
–25°C bis +120°C (KP 2K-20)). Verbindet guten Korrosions-
schutz mit hoher Alterungsstabilität. Zeichnet sich durch exzel-
lente Wasserbeständigkeit aus und schützt vor Auswaschen 
durch Spritzwasser.

Mehrzweckfett aus hochraffiniertem Mineralöl und Lithium-Kal-
zium-Eindicker für aggressive, feuchte und nasse Umgebungen. 
Durch seine mechanische Stabilität, Wasserbeständigkeit und 
den Einsatztemperaturbereich von bis zu 130°C besonders für  
hochbelastete Fahrzeugkomponenten und solche mit wieder-
kehrenden Stoßbelastungen, insbesondere in Gleit- und Wälz-
lagern, geeignet. Antikorrosions- und Hochdruckzusätze erhö-
hen die Lebensdauer des Fettes und der damit geschmierten 
Bauteile. Durch beste Haftungsfähigkeit und Alterungsstabilität 
ideales Mehrzweckfett auch im Bau- und Landwirtschaftsbereich 
(off road). Einsatzbereich: –20°C bis +130°C (KP 2K-20).

Hochleistungsfett mit Molybdändisulfid zur Schmierung von 
Lenkgestängen, Vorderradaufhängungen oder Aufliegertellern 
von Nutzfahrzeugen. Bietet Notlaufeigenschaften durch den 
Feststoffschmieranteil. Nicht zur Schmierung von Radlagern 
geeignet. Einsatzbereich: -20°C bis +120°C (KPF 2K-20).

Für Wälzlagern bei niedriger bis mittlerer Belastung, bei 
Tempe raturen von -10 bis 180°C und kurzfristigen Spitzentem-
peraturen von bis +200°C wie z.B. in: Kalandern, Trocken-
trommeln, Mischanlagen für heiße Güter, Autoklaven, Förder-
anlagen für Glühöfen, Beschickungswagen bzw. Paletten für  
Trockenöfen, Transportrollen und Führungsrollen unter Strahlungs-
wärme, Zuführrollen an Schweißmaschinen, Haspeln für heiße 
Bänder, Radlager und Kupplungslager bei erhöhten Temperaturen.

Industrie- und KFZ-Schmierfette

Industrie- und KFZ-Schmierfette
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Anwendung/Eigenschaften  Eindicker  Tropfpunkt  
°C  

Walkpenetration 
0,1 mm

Industrie- und KFZ-Schmierfette

250

260

240

250

250

250

250

> 240

Poly-Harnstoff
 

Poly-Harnstoff
 

Li-Komplex

Li-Komplex

Poly-Harnstoff

Poly-Harnstoff

Poly-Harnstoff

Li-Komplex

Shell Gadus S3 T100 2

Shell Gadus S3 T220 2

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V460 2

Shell Gadus S3 T460 1.5

Shell Gadus S5 T100 2

Shell Gadus S5 T460 1.5

Shell Gadus S5 V220 2

265 - 295

265 - 295

265 - 295

265 - 295

305

256 - 295

275 - 305

265 - 295

Poly-Harnstoff-Hochleistungsfett für ein weites 
Anwendungs spektrum. Lebensdauerschmierung bei 
extremen Bedingungen möglich, Gebrauchstempera-
tur -20°C bis +150°C, Basisöl-Viskosität 100 mm2/s 
bei 40°C (K 2 N-20).

Poly-Harnstoff-Fett mit Hochdruckeigenschaften, 
Gebrauchs temperatur -10°C bis +180°C, Basisöl-
Viskosität 220 mm2/s bei 40°C (KP2R-20).

Lithiumkomplex-Hochdruck- und Hochtemperaturfett 
für schwer belastete Lager unter hohen Temperaturen, 
sehr gute Wasserbeständigkeit. Gebrauchstemperatur 
von -25°C bis +150°C (KP 2 N-20). Auch für die 
schwierigsten Anwendungsfälle der Radlagerschmie-
rung. Hervorragende mechanische Stabilität. Speziell 
zur Vermeidung von Problemen mit Korrosion und stoß-
artigen Belastungen entwickelt. Besonders geeignet zur 
Schmierung von Radlagern, wenn durch Bremsen aus 
hohen Geschwindigkeiten hohe Temperaturen auftre-
ten. Als Mehrzweckfett auch für Fettschmierstellen wie 
Chassis, Kugelgelenke, Wasserpumpen, Lichtmaschi-
nenregler, Kabel, Gas- und Bremsgestänge geeignet.

Hochtemperaturfett für sehr hohe Belastungen bei 
niedrigen Drehzahlen, z. B. Stranggussanlagen, 
Brecher und Mühlen, Gebrauchstemperatur -25°C  
bis +140°C, Basisöl-Viskosität 460 mm2/s bei  
40°C (KP 2 N-20).

Mineralölbasiertes Poly-Harnstoff Fett für optimale 
Leistung in hochbelasteten und langsam laufenden 
Wälzlagern, wie sie z.B. in der Stahlindustrie einge-
setzt werden. Entwickelt, um für lange Lebensdauer, 
niedrigen Verschleiß und gute Scherstabilität bei 
hohen Temperaturen zu sorgen.

Poly-Harnstoff-Mehrzweckschmierfett auf Basis eines 
vollsynthetischen Grundöls mit einer Viskosität von 
100 mm2/s, dass besonders für den Einsatz bei 
hohen Temperaturen von bis zu 180°C in normal 
belasteten, industriell genutzen Lagern geeignet ist. 
Ermöglicht lange Nutzungsdauer, geringen Verschleiß 
und hohe Scherstabilität bei hohen Temperaturen.

Poly-Harnstoff-Fett mit einem vollsynthetischen Grundöl 
mit einer Basisöl-Viskosität von 460 mm2/s bei 40°C. 
Spezialprodukt für höchste Belastungen und einem 
weiten Tem peratureinsatzbereich von -35°C bis 
+180°C (KP HC 1,5 R-30).

Vollsynthetisches Hochtemperatur-Mehrzweckfett für 
Papiermaschinen und industrielle Anwendungen. Für 
den Einsatz in hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern 
unter hohen Dauerbetriebstemperaturen und der 
Gegenwart von viel Wasser und Dampf und wenn 
die klimatischen Bedingungen ein Produkt mit einem 
weiten Temperatureinsatzbereich von – 40 °C bis 
150 °C erfordert (KP HC 2 N-40).

Industrie- und KFZ-Schmierfette
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Anwendung/Eigenschaften  

Spezialfette

Eindicker  Tropfpunkt  
°C  

Walkpenetration 
0,1 mm

Shell Gadus S5 V100 2

Shell Gadus S2 OG 40 

Shell Gadus S3 V460D 2

Shell Gadus S3 V460D 1.5 

Shell Gadus S2 V100Q 2

Shell Gadus  S2 A320 2 

Shell GadusRail S3 EUDB 

Shell GadusRail S4  
High Speed EUDB

Spezialfette

265 - 295

445 - 475

265 - 295

290 - 320

265 - 295

265-295 

245 - 275

255 -285

Spezialfett für Elektromotoren mit sehr gutem 
Tieftemperatur verhalten. Geeignet für verlängerte 
Nachschmierintervalle.
Zugelassen von ABB Elektromotoren. Temperaturein-
satzbereich von -50°C bis +150°C. Grundölviskosität 
ISO VG 100 (K HC 2 N-50).

Zur Schmierung von offenen Getrieben, Winden und 
Zahntrieben wie sie z. B. an Rohr- und Kugelmühlen 
der Zementindustrie sowie an Maschinen der Bau-  
und Tagebauindustrie anzutreffen sind. Auch für Seile, 
Antriebsketten, Bolzen und Zapfen sowie hochbelas-
tete Gleitflächen an Schleusen und Schleusentoren 
sowie offene Schmierstellen auf Schiffen und im mariti-
men Bereich (OGP HC 00 G-20). 

Hochtemperatur-Hochdruckfett mit MOS 2, besonders 
unter hohen Temperaturen und sehr hohen Lasten 
im Mischreibungsgebiet, wie Brecher und Mühlen 
in Steinbrüchen. Gebrauchstemperatur -25°C bis 
+140°C, Grundölviskosität 460 mm2/s bei 40°C 
(KPF 2 N-20).

Hochtemperatur-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften 
und MoS2 auf Basis einer Lithiumkomplex-Seife (KPF 
1,5 N-20). 

Spezialfett mit besonders hohem Reinheitsgrad für 
geräuscharmen Lauf, niedrige Anlaufmomente und 
geringe Laufwiderstände kleiner Präzisionslager, 
Gebrauchstemperatur -30°C bis +135°C. Basisöl-
Viskosität 100 mm2/s bei 40°C (K2K-30). 

EP-Schmierfett mit hohem Anteil an Hochdruckzusät-
zen, wasserbeständig, guter Korrosionsschutz, Ge-
brauchstemperatur -10°C bis +60°C, Basisöl-Viskosität 
320 mm2/s bei 40°C (KP2C-10).

Shell GadusRail S3 EUDB wird in Schienen-Fahrzeu-
gen wie Güter-, Personen- und Triebwagen eingesetzt.
Shell GadusRail S3 EUDB  ist eine speziell für die 
Deutsche Bahn hergestellte Sorte, welche für eine 
Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h vorgesehen ist. 
Darüber hinaus entspricht Shell GadusRail S3 EUDB  
der europäischen Schmierfett Spezifikation EN 12081 
Klasse a für Eisenbahn-Achslager (KP 2,5 K-20). 
Verwendungsdauer gemäß DIN/EN 12081.

Spezial-Wälzlagerfett mit EP-Eigenschaften für Lager 
mit hohen Drehzahlen auf Basis eines Lithium-Verdi-
ckers. Hochleistungsschmierfett für kleine Elektromoto-
ren und Hochgeschwindigkeitswälzlager.
Zugelassen bzw. im Einsatz bei: SNR, Radlager Hu-
bunits; ABB, Elektromotoren; Niederländische Eisen-
bahn, Elektromotoren; Deutsche Bahn AG, Achslager 
ICE (KP 2 N-20).  
Verwendungsdauer gemäß DIN/EN 12081.

260

/

250

> 240

180

85 

185

190

Li-Komplex

Clay

Li-Komplex

Li-Komplex

Li

Ca 

Li

Li
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Spezialfette
Biologisch abbaubare Fette

Anwendung/Eigenschaften  Eindicker  Tropfpunkt  
°C  

Walkpenetration 
0,1 mm

Shell Gadus S3 Wirerope A

Shell Rhodina BBZ

Shell Gadus S5 V110 KP 1

Shell Gadus S5 V460 KP 1.5

Shell Naturelle Grease S5 
V120P 2

Spezialfette

300

295 - 325

290-320

295

280

Lithium/Kalzium-Komplex Schmierfett basierend auf ei-
nem hochviskosem Grundöl mit Additiven zum Schutz 
vor Oxidation und Korrosion. Speziell entwickelt zur 
Schmierung und Rosthemmung von stahlummantelten 
Kabeln an Unterwasserfahrzeugen, die in Salzwasse-
rumgebung, arktischen oder tropischen Klimaverhält-
nissen eingesetzt werden. Eignet sich für den Einsatu 
in Zentralschmieranlagen des Typs „Masto“ 

Shell Rhodina BBZ wurde speziell für den Einsatz in 
Großwälzlagern, welche unter hohen Schwingungen 
und nur sehr geringen Verdrehwinkeln arbeiten, ent-
wickelt. Eine typische Anwendung ist die Schmierung 
der Blattlager von Windkraftanlagen. Speziell ausge-
wählte Grundöle und das Kalzium-Verdicker-System 
sowie spezielle Additive bieten einen hohen Korrosi-
ons- und Alterungsschutz. Des weiteren zeichnet sich 
Shell Rhodina BBZ besonders durch seine Wasser-
beständigkeit und seinen hervorragenden Schutz 
gegenüber Tribokorrosion aus (K 1,5 G-50).

Vollsynthetisches Hochleistungs-Schmierfett für Rotor-
lager in Windkraftanlagen, das besonderem Schutz 
vor Fraßkorrosion bei Lagern mit großem Rotordurch-
messen, Active-Pitching-Technologie und bei extremen 
klimatischen Bedingungen bietet. 

Vollsynthetisches Hochleistungs-Schmierfett für die 
Schmierung von Turbinen-Haupt- und -Turmlagern in 
Windkraftanlagen, das besonderem Schutz gegen 
False Brinneling + Abnutzungsverschleiß, sowie 
gegen Korrosion von Komponenten, die feuchten Be-
dingungen und Salzwasserkorosion ausgesetzt sind, 
bietet. Zuverlässige Schmierung auch bei extremer 
Kälte. Im Rahmen vereinfachter Wartungskonzepte 
auch für Blattlager einsetzbar.

Biologisch schnell abbaubares Hochdruck-Schmierfett 
auf Basis hochwertiger synthetischer Ester, oxidations- 
und alterungsbeständig mit verschleißmindernden 
Zusätzen, Gebrauchstemperatur -35°C bis +120°C. 
Basisöl-Viskosität 120 mm2/s bei 40°C (KP 2 K-30).

260

145

>220

250

180-185

Li/Ca-
Komplex

Ca

Li/Ca-
Komplex

Li/Ca-
Komplex

Li

 Biologisch abbaubare Fette
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Fließfette

Anwendung/Eigenschaften  Eindicker  Tropfpunkt  
°C  

Walkpenetration 
0,1 mm

Shell Gadus S2 V220 0

Shell Gadus S2 V220 00

Shell Gadus S4 V45AC00/000

Shell Gadus S5 V142W 00

Shell Gadus S2 OGH 0/00

355 - 385

400 - 430

440

410

395

Mehrzweckfließfett mit EP-Zusätzen und Lithium-12-Hy-
droxistearat. Für hochbelastete gedichtete Wälzlager 
mit erhöhter Bordreibung, wie Zylinder- und Kegelrol-
lenlager unter Axialschub. Sehr gut förderbar in Zent-
ralschmieranlagen. Verschleißmindernde Eigenschaften 
und ausgezeichneter Korrosionsschutz. Einsatztempe-
ratur -30°C bis +100°C (GP0G-30).

Hochleistungs-Getriebefließfett mit EP-Zusätzen, 
Einsatzbereich von -35°C bis +100°C, für Getriebe-
motoren, Stellantriebe, Zahnkupplungen, Kettentriebe, 
die einen halbflüssigen Schmierstoff erfordern. Basisöl-
Viskosität 220 mm2/s bei 40°C (GP 00 G-30).

Hochdruck-Lithium-Kalzium-Mischseifen-Fett mit sehr 
hoher Leistungsfähigkeit zur Chassis-Schmierung von 
Nutzfahrzeugen (Lkw, Busse, Baumaschinen). Speziell 
für automatische Zentralschmiersysteme. Zeichnet sich 
durch hohes Haftvermögen, ausgezeichnete mechani-
sche Stabilität, sehr guten Verschleiß- und Korrosions-
schutz und gute Wasserbeständigkeit aus. Lässt sich 
ausgezeichnet pumpen. (Nicht zur Schmierung von 
Radlagern geeignet.) Zugelassen gemäß MAN 283 
Li-P 00/000, MB-Freigabe 264.0 und SKF Lubrica-
tion Systems/Willy Vogel AG (GP 00/000 G-30)..

Getriebefließfett für hochbelastete Schneckengetriebe 
auf Basis Polyglykol, für lange Schmierfristen bzw. 
Lebensdauerschmierung. Besonders für Werkstoffpaa-
rung Stahl/Bronze geeignet, Gebrauchstemperatur 
-40°C bis +140°C, Basisöl-Viskosität 142mm2/s bei 
40°C (GP PG 00 N-40).

Hochtemperatur-Schmierstoff für offene Getriebe z. B. 
an Zementdrehöfen, hochviskoses Basisöl mit Graphit, 
gute Förderbarkeit, Basisöl-Viskosität 1000 mm2/s 
bei 40°C (OGP 00 G-20).

-

-

-

190

>250

Li

Li 

Li/Ca

Li 

Gel

Fließfette
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Aviation Produkte – Hydrauliköle und Fluide 
Getriebeöle

Hydrauliköle und Fluide

AeroShell Fluid 12

AeroShell Fluid 41

AeroShell Fluid 71

AeroShell Turbine Oil 390

AeroShell Turbine Oil 500

AeroShell Turbine Oil 555

AeroShell Turbine Oil 560

8,2 
(54,4°C)

14,1

14,3

12,9

27

27

28

925

876

879

924

1005

994

996

220

105
(P.M.)

88
(P.M.)

225

260

260

260

<-60

<-60

<-59

-68

<-54

-60

-60

Esterbasiertes Schmieröl mit gutem Hoch- und Tieftem-
peraturverhalten, niedrigem Verdampfungsverlust und 
Korrosionsschutzzusätzen. Wird u.a. zur separaten 
Schmierung von Hochgeschwindigkeitsturbinen und 
-kompressoren eingesetzt. ASF 12 erfüllt MIL-PRF-
6085D und den Nato Code O-147.

Mineralölbasisches rotes legiertes Hydrauliköl mit sehr 
hohem Viskositätsindex und sehr guten Tieftemperatur-
eigenschaften. ASF 41 ist feinst filtriert und erfüllt 
MIL-PRF-5606 H (superclean) und Nato Code H-515 
(äquivalent Nato Code H-520).

Mineralölbasisches rotes Konservierungs-Hydrauliköl 
mit sehr hohem Anteil an Korrosionsschutzadditiven. 
Wird auch als Prüföl für Leckagen verwendet. ASF 71 
erfüllt MIL-PRF--6083F und den Nato Code C-635.

Synthetische Turbinenöle für Triebwerke, die als 
stationäre Gasturbinen eingesetzt werden. 
Erfüllen die Spezifikationen der einschlägigen 
Gasturbinenhersteller wie Allison, General Electric, 
Lycoming, Pratt & Whitney und Rolls-Royce.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s
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Walkpenetration

0,1 mm

Tropfpunkt 

°C  

Eindicker  

Aviation Produkte – Fette

265-320

270 - 310

256-320

265-315

265-315

 Microgel >260

 Microgel >260

 Microgel >260

 Li-Komplex 216

 Li-Komplex 216

 Fette

AeroShell Grease 6

AeroShell Grease 7

AeroShell Grease 22

AeroShell Grease 33

AeroShell Grease 33MS

Mineralölbasisches Multifunktionsfett mit Microgel-
Eindickung. Es enthält Oxidations- und Korrosions-
schutzstoffe, bietet eine gute Wasserbeständigkeit 
und geräuscharmen Lauf. Temperatureinsatzbereich 
-40°C bis +121°C. Erfüllt MIL-PRF-24139A und 
Nato Code G-382.

Wälzlagerfett auf Esterbasis für einen weiten 
Temperaturbereich, hohe Drehzahlen und hohe 
Belastungen mit Korrosionsschutzzusatz und 
exzellenter Wasserbeständigkeit. Dichtungen müs-
sen Esteröl geeignet sein. Gebrauchstem peratur 
-73°C bis +149°C. 
Erfüllt MIL-PRF-23827C (Type II).

Wälzlagerfett auf Basis synth. Kohlenwasserstoffe 
für einen sehr weiten Temperaturbereich, hohe 
Drehzahlen und Belastungen. Enthält Korrosions- 
und Oxidationsschutzzusätze. Es weist eine sehr 
gute Wasserbeständigkeit auf. Temperaturein-
satzbereich -65°C bis +204°C. ASG 22 erfüllt 
MIL-PRF-81322F NLGI 2 und
Nato Code G-395.

Multifunktionswälzlagerfett auf Basis synthetischer 
Kohlenwasserstoffe und Ester für einen weiten 
Temperaturbereich, hohe Drehzahlen und hohe 
Belastungen. Enthält Korrosions- und Oxidations-
schutzzusätze und EP-Additive. Es weist eine sehr 
gute Wasserbeständigkeit auf. Temperatureinsatz-
bereich -73°C bis +121°C. Boeing Zulassung 
BMS 3-33B. Erfüllt MIL-PRF-23827C Type I.

Bietet die gleichen Eigenschaften wie das  
AeroShell Grease 33 und erfüllt zusätzlich die  
Spezifikationen nach MoS2 Spec.: MIL-PRF-
23827C (Type I) und Nato Code G-354.

 




